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Dostawa konstrukcji stalowej wraz z montażem dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego – wykonanie podkładów betonowych i posadowienie stóp fundamentowych
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[bookmark: _Toc69832792][bookmark: _Toc69894588]Część ogólna
[bookmark: _Toc69832793][bookmark: _Toc69894589]Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podkładów betonowych i montażu prefabrykowanych, żelbetowych stóp fundamentowych dla zadania: „Dostawa konstrukcji stalowej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z montażem”

[bookmark: _Toc69894590]Zakres robót objętych specyfikacją
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje:
wykonanie podkładów betonowych,
posadowienie prefabrykowanych stóp fundamentowych,
scalenie prefabrykatów wchodzących w skład poszczególnych fundamentów,
[bookmark: _Toc69894591]Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
[bookmark: _Toc69894592]Materiały
Beton:
· uniwersalna sucha mieszanka przeznaczona do rozrabiania zaprawy betonowej, workowana
Zaprawa podścielająca:
· ekspansywna zaprawa przeznaczona do wypełniania połączeń na styku prefabrykowanych elementów żelbetowych wchodzących w skład poszczególnych stóp fundamentowych,
· dopuszczalna grubość podbijania od 5 do 40 mm,
· początek wiązania: 8 -12 h,
· stopień pęcznienia po 12 h < 0,2% objętości,
· plastyczna konsystencja,
· do obróbki ręcznej,
· ograniczony skurcz, 
· mrozoodporność F200,
· wodoszczelność W12 
· spełniająca wymagania klas ekspozycji XS3, XA3
Zaprawa zalewowa do osadzania prętów łączących prefabrykowane elementy żelbetowe wchodzących w skład poszczególnych stóp fundamentowych:
· ekspansywna zaprawa do montażu kotew i prętów,
· początek wiązania: 4-8 h 
· wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C25/30 
· stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości 
· płynna konsystencja 
· ograniczony skurcz 
· mrozoodporność F200,
· spełniająca wymagania klas ekspozycji XS3, XA3.
Zaprawa do wypełniania gniazd
· zaprawa przeznaczona do zalewania ubytków w betonie,
· szybkotwardniejąca,
· bezskurczowa,
· mrozoodporność F200,
· wodoszczelność W12 
· odporna na sól – klasa ekspozycji XS3,
prefabrykowane żelbetowe stopy fundamentowe
· prefabrykowane żelbetowe stopy fundamentowe zostały dostarczone przez Zmawiającego na teren budowy w ramach odrębnego postępowania  i złożone na placu składowym zlokalizowanym w pobliżu miejscu docelowego posadowienia budynku wskazanym w Projekcie Organizacji Robót Budowlanych,
· elementy żelbetowe wyprodukowano i dostarczono w ilości i formie zgodnej z Dokumentacją Projektową,
· z uwagi na konieczność ograniczenia masy transportowej część stóp fundamentowych składa się z dwóch elementów wymagających scalenia na placu budowy,
· prefabrykaty wyposażono w haki kulowe do mocowania zawiesi transportowych.
[bookmark: _Toc69894593]Sprzęt
Na potrzeby montażu konstrukcji Wykonawca zobowiązany jest do posiadania haków, zawiesi oraz podręcznego sprzętu ręcznego. Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
W Projekcie Organizacji Robót Budowlanych wskazano proponowaną technologię posadowienia stóp fundamentowych o nachylonej podstawie. Wykonawca może ją przyjąć, zaproponować jej modyfikację lub własne rozwiązanie podlegające uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie elementy pomocnicze (trawersy, konstrukcie wsporcze, podnośniki hydrauliczne, zawiesia, itp.) na potrzeby montażu wynikające z przyjętej technologii zapewni Wykonawca. 
Na potrzeby osadzenia kotew fundamentowych Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnych narzędzi wiertniczych (wiertnic, statywów, koronek wiertniczych) w ilość zapewniającej wykonanie robót związanych z osadzeniem kotew w zakładanym czasie. Ilość sprzętu powinna zostać przyjęta z uwzględnieniem naddatków na ewentualne jego uszkodzenia i zużycie, którego należy się spodziewać w trakcie wykonywania prac. 
W Specyfikacji Technicznej 0.0 Wymagania Ogólne Zamawiający przedstawił wykaz sprzętu, jaki udostępni na miejscu do dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia czy wykazany sprzęt będzie dla niego wystarczający do wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia własnego sprzętu w przypadku, gdy stwierdzi, że sprzęt wykazany przez Zamawiającego będzie dla niego niewystarczający do realizacji zadania. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz niezbędnego sprzętu uzupełniającego i uzgodni z Zamawiającym możliwość i sposób jego transportu.
[bookmark: _Toc69894594]Transport
[bookmark: _Toc69894595]Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w Specyfikacji Technicznej 00 – Wymagania Ogólne. 
[bookmark: _Toc69894596]Prefabrykaty żelbetowe
Prefabrykowane żelbetowe elementy stóp fundamentowych zostały dostarczone przez Zmawiającego na teren budowy w ramach odrębnego postępowania i złożone na placu składowym zlokalizowanym w pobliżu miejscu docelowego posadowienia budynku wskazanym w Projekcie Organizacji Robót Budowlanych.
[bookmark: _Toc69894597]Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 - Wymagania Ogólne
[bookmark: _Toc69894598]Podkłady betonowe 
Podkład betonowy należy wykonać na wyrównanym i odpowiednio zagęszczonym podłożu betonowym.  Krawędzie podkładu należy graniczyć za pomocą szalunków z desek. Wysokość szalunku powinna odpowiadać żądanej wysokości podkładu a jego górna krawędź powinna zostać wypoziomowana i ustawiona na rzędnej odpowiadającej projektowanej rzędnej spodu fundamentu. Szalunki zależy ustabilizować w sposób uniemożliwiający ich rozepchnięcie pod wpływem parcia mieszanki betonowej. Poprawność ustawienia szalunków należy kontrolować geodezyjnie przed przystąpieniem od betonowania.
Beton podkładowy klasy min. C12/15 należy wymieszać w betoniarce wolnospadowej lub 
w mieszarce przepływowej. Świeży beton należy zużyć zaraz po przygotowaniu. 
Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości, unikając podawania mieszanki z wysokości powyżej 1 m. Ułożony beton należy starannie zagęścić odpowiednio do jego konsystencji, a następnie ściągnąć, zatrzeć i wygładzić powierzchnię. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania na czas minimum dwóch dni, zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 
i chroniącymi beton przed deszczem, nasłonecznieniem i wiatrem.
[bookmark: _Toc69894599]Podkłady betonowe pod stopy fundamentowe o podstawie nachylonej
W Projekcie Organizacji Robót Budowlanych (PORB) zaproponowano technologię posadowienia stóp fundamentowych o nachylonej podstawie polegającą na zamieszeniu prefabrykatu w docelowym położeniu na tymczasowej konstrukcji wsporczej a następnie wypełnieniu przestrzeni pomiędzy spodem prefabrykatu a dnem wykopu mieszanką betonową. Wykonawca może ją przyjąć, zaproponować jej modyfikację lub własne rozwiązanie podlegające uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku przyjęcia technologii zaproponowanej w PORB przewiduje się:
· wykonanie wykopu przegłębionego w stosunku do projektowanej rzędnej posadowienia fundamentów o 10-15 cm, wyrównanie i zagęszczenie,
· posadowienie poza wykopem podwalin betonowych lub drewnianych na potrzeby podparcia tymczasowej konstrukcji wsporczej,
· oparcie na podwalinach poprzez podnośniki hydrauliczne tymczasowej konstrukcji wsporczej.
· wypoziomowanie i dostosowanie rzędnej góry konstrukcji wsporczej do rzędnej projektowanej, za pomocą podnośników hydraulicznych,
· ustabilizowanie ustawienia konstrukcji wsporczej poprzez wsparcie na podporach stałych,
· podanie bloku fundamentowego podwieszonego do stalowej trawersy w miejsce wbudowania,
· ustawienie bloku fundamentowego w projektowanej pozycji, opuszczenie trawersy z prefabrykatem i oparcie jej na konstrukcji wsporczej,
· sprawdzenie geodezyjne ustawienia prefabrykatu w rzucie i ewentualna korekta do właściwego położenia,
· sprawdzenie ustawienia górnej powierzchni fundamentu w położeniu poziomym oraz kontrola zgodności rzędnej z rzędną projektowaną, ewentualna korekta rzędnych ustawienia prefabrykatu na podnośnikach hydraulicznych. Ustabilizowanie położenia konstrukcji wsporczej na podporach stałych,
· ustabilizowanie bloku fundamentowego na czas betonowania za pomocą łat kotwionych do tymczasowych podwalin.
· wykonanie deskowań przylegających do płaszczyzn pionowych prefabrykatu zabezpieczających przezd wypłynięciem mieszanki betonowej, którą zostanie wypełniona przestrzeń pomiędzy spodem fundamentu a dnem wykopu,
· wypełnienie przestrzeń pomiędzy spodem fundamentu a dnem wykopu mieszanką betonową z jej starannym zagęszczeniem,
· pozostawienie bloku fundamentowego w pozycji ustabilizowanej do czasu związania mieszanki betonowej  (min .72 h),
· zwolnienie podparcia bloku fundamentowego, demontaż tymczasowej konstrukcji wsporczej.
[bookmark: _Toc69894600]Scalenie prefabrykatów
Stopy fundamentowe złożone z dwóch elementów wymagają scalenia na budowie. Po osadzeniu dolnej części fundamentu we właściwym położeniu zgodnie z opisem w punkcie 5.2. należy wykonać na powierzchni styku prefabrykatów warstwę zaprawy podścielającej o grubości 10-15 mm a następnie osadzić element górny fundamentu zgodnie z projektem. Nadmiar zaprawy usunąć odpowiednio wygładzając krawędzie powierzchni styku. 
Poprzez  kanały  w górnym elemencie prefabrykatu należy wprowadzić pręty kotwiące i wkręcić je w przygotowane w prefabrykacie dolnym gwintowane gniazda. Kanały wypełnić szczelnie zaprawą zalewową do poziomu dna gniazda montażowego. Na pręt nałożyć podkładki i nakrętki zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. Gniazda w górnym prefabrykacie wypełnić przy pomocy zaprawy do wypełniania gniazd. 
[bookmark: _Toc69894601]Kontrola jakości robót
[bookmark: _Toc69894602][bookmark: _Toc260818733]Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 00 - Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie 
z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
i licencje.
[bookmark: _Toc69894603]Materiały 
[bookmark: _Toc222294107]Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie 
z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 
[bookmark: _Toc69894604]Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 - Wymagania ogólne. Jednostkami obmiarowymi dla montażu konstrukcji stalowej są:
[szt] – scalenie i posadowienie fundamentów,
 [m3] – wykonanie podkładów betonowych.

[bookmark: _Toc69894605]Podstawa odbioru robót.
Wymagania ogólne odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 - Wymagania ogólne.
[bookmark: _Toc69894606]Podstawa płatności
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.
[bookmark: _Toc69894607]Dokumenty odniesienia
PN-EN 206+A1: 2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 12620+A1: 2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
Dokumentacja Projektowa Wykonawcza,
Specyfikacja Techniczna 00 – Wymagania ogólne,
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