KONTENER - ROZCHODOWA STACJA PALIW Sl konetmutcyina: —

SKALA 1:20

Stal zbrojeniowa: A-llIN (B500SP)
Beton: C35/45
Klasa ekspozycji: . XS3,XA3
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10,00 = gdrny poziom posadzki w hali agregatéow

Zbiornik paliwowy wg. opracowania branzy paliwowej ‘ Zbiornik paliwowy wg. opracowania branzy paliwowej ‘ Zbiornik paliwowy wg. opracowania branzy paliwowej
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Kolor ramy RAL7034 Kolor ramy RAL7034 Kolor ramy RAL7034

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
- malowanie, okres trwatosci >15 lat, np.:
- farba epoksydowa o wysokiej zawarto$ci cynku
(np. Hempadur Avantguard 750) 50 um
- farba epoksydowa (np. Hempadur Mastic 45880/W) 190 um
- farba poliuretanowa (np. Hempathene HS 55610) 80 um
2. Kategoria korozyjnosci:
- elementy wewnatrz pomieszczen: C5-M
- elementy na zewnatrz pomieszczen: C5-M
3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ prébny montaz konstrukcji. Zakres
prébnego montazu nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.
4. Krawedzie prefabrykatu sfazowa¢ 15x15 mm.
5. Na etapie prefabrykacji uzgodni¢ z Inwestorem oraz Projektantem i wykona¢ uchwyty
montazowe.
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00 [28.02.2021|Pierwsze wydanie rysunku.

tacznik systemowy
do konteneréw morskich

tacznik systemowy
do konteneréw morskich

ul. Pawinskiego 5a
02-106 Warszawa

tacznik systemowy INWESTOR ‘ Instytut Biochemii i Biofizyki
do konteneréw morskich Polskiej Akademii Nauk

Stopa facznika systemowego
spawana do blachy podstawy

Stopa facznika systemowego
spawana do blachy podstawy

Stopa tacznika systemowego INWESTYCJA |Budowa Nowego Budynku Mieszkalnego i kompleksowa
spawana do blachy podstawy przebudowa Stacji im. Arctowskiego "Arctowski - PolarPOL -
Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badan Polarnych
w Antarktyce"
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LOKALIZACJA | Wyspa Kréla Jerzego, archipelag Szetlandéw Potudniowych
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STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
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FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ WKP/0007/POOKIT7
63 ‘ 243.5 ‘ 63 5 ‘ 605.5 ‘ 71.5 43 ‘ 243.5 ‘ 43 PROJEKTOWAL  |mgr inz. Hubert Maciejewski e

konstrukcyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0377/17

71 2275 71 80 588.5 80 51 2275 51 OPRACOWAL. mgr inz. Kamil Senger

WRR-DT/7131/1/2002
370 748.5 330 SPRAWDZIL mgr inZ. Dariusz Sowiriski W spacjalnokci

konstrukcyjno-budowlanej
nr izby KUP/BO/0335/03
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