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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt WOIIB-OKK-KP-0054-242/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2,3, 4
idcpkt | oraz art. 13 ust 1, 2§ 4, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnid 7 ipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 péén. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju
7 dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkgji techniczaych w budownictwie ( Dz. U, 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Hubert Maciejewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 maja 1986 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0007/POOKI/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.pa. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji teehnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2. O ninieisze] decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej fzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczgcy
Okregowej Komisii Kwalifikacyinej WOIIB

y B 4

prof. dr hab. inz, Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Hubert Macicjewski

Jjest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

L »
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:...

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pa\vlickl:.........\l{.\A L/b\,‘\‘]

Otrzymujg;

1. Pan Hubert Macicjewski
61-249 Poznan, ul. Falista 6/3

2.0kregowa Rada 1zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikscgjnygm:

WEP-GT5-BIE-XF5 *

Pan Hubert Maciejewski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0377/17

adres zamieszkania ul. Falista 63, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Minigjsze zaswiadzenie jest waine od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-13 roku przez:

Whadzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe] Iziy InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnis 2001 r. 0 podpisie elsktronicznym [Dz. UL 2001 Nr 130 poz. 1430] dene w postaci
elekironicone) opetrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym wenyfikowanym proy pomocy wainego kwelifikowenego certyfikaty sg
rownowaine pod wZgksdem skutkow prewmych dokumentom opatrzonym podpisemi wiasnangoznymi.

* Werytikatjs ponrawnosc derych w riniejszym miwisdczeniu modne sprawdzic za pomocy numery weryfikecyjregn miwisdczenis ne
stronie Folskiej by InZyniercw Budownicten waw.piio.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem whasciwej Okrezowe] Izoy Intynierow
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 8 sierpnia 2002r.
Wojewoda Kujawsko - Pomorski

Nr ewid. WRR-DT/7131/1/2002

DECYZJA NR 10/2002

Na podstawie art.13 ust.1, pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn.zm.) oraz § 4 ust.2 1 § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz.38 z
pozZn.zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Sowiniskiego z dnia 22.03.2002 roku

nadaje

Panu DARIUSZOWI SOWINSKIEMU
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 20 pazdziernika 1973r. w Toruniu

uprawnienia budowlane
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjne-budowlanej
- bez ograniczeri.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 116/2002 Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego z dnia 28.05.2002r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla oséb ubie-
gajacych si¢ o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu dzialania -
stwierdzita posiadanie przez Pana Dariusza Sowinskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieni budowlanych we wnioskowanej specjal-
nosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeklem jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przysluguje prawo wniesienia odwotlania do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanege, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Sowiriski
ul. Poznanska 190/3

e N Z up. WOJEWODY
/ ~ 2.\, 7€ \ .0. Zastepca I)yre%:
/o }- \ O dziah Rozwoju Regiokalnego
; : \ A 'ff- O @Q\)b
2. Gléwny Inspektor (=1 7 i

87-100 Torun
/ Zbigniew Mioduszewsk
Nadzoru Budowlanego o | 5 : J

w Warszawie
3.a/la
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Zaswiadczenie

O numerze weryfikscgnym:

KUP-BAG-DYY-184 *

Pan DARIUSZ SOWINSK! o numerze ewidencyjnym KUP/BO,/0335/03

adres zamieszkania ul. WIERZBOWA 4, 87-165 WIELKA NIESZAWEKA,

jest cztonkiem Kujawsko-Pomaorskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilngj.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-02 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Ckregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 3 wst 2 ustawy z dnis 18 wezesnis 2004 r. o podpisie ebektroniconym |Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pasted
edeitroniczne] apstrzone bezpiecoym podipisem elekironicznym wengfikowesnyTm przy pomocy waznego valifiicwnnego certyfikestuy sy
rownOwBine pod wigkedem skuthiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgczyi.)

* Wenyfikscje poprawnosd denych w ninifsym ESwaaCCIERiL MOEne Sprewcs 28 pomom numens werytikacyrego sefwisdooenis na
stronie Polskaej Izby InZynierow Budownictwe www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem winidwe) Okregowes] Izoy InZyniercw
Busownictwa.
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Poznan, dnia 26.01.2021 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy konstrukcji dla inwestycji pt. ,Budowa nowego budynku
mieszkalnego i kompleksowa przebudowa stacji im. Arctowskiego Arctowski - Polarpol - Polskie
Multidyscyplinarne Laboratorium Badan Polarnych w  Antarktyce — rozchodowa stacja paliw”, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Mgr inz. Hubert Maciejewski

Upr. Nr WKP/0007/POOK/17

w spec. konstrukcyjno-budowlanej
WKP/BO/0377/17
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Poznan, dnia 26.01.2021 .

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym odwiadczam, iz projekt wykonawczy konstrukcji dla inwestycji pt. Budowa nowego budynku
mieszkalnego i kompleksowa przebudowa stacji im. Arctowskiego "Arctowski - Polarpol - Polskie
Multidyscyplinarne Laboratorium Badan Polarnych w  Antarktyce — rozchodowa stacja paliw”, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Mgr inz. Dariusz Sowinski

Upr. Nr WRR-DT/7131/1/2002

w spec. konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0335/03
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II. OPIS TECHNICINY

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2. ZAKRES OPRACOWANIA

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. NORMY

3.2. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

4. ZALOZENIA KONSTRUKCY JNE

4.1. OPIS KONSTRUKCJI - KONTENER PALIWOWY

42. OBCIAZENIA KLIMATYCZNE

5. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH | MATERIALOWYCH

5.1. FUNDAMENTY KONTENERA PALIWOWEGO

5.2. POLACZENIE MIEDZY KONTENEREM PALIWOWYM, A STOPAMI PREFABRYKOWANYMI
6. WYMAGANIA DOTYCZACE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW KONSTRUKCJI

7 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY JNE | PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCJI STALOWYCH
8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

9 UWAGI KONCOWE
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest budowa nowego budynku mieszkalnego i kompleksowa przebudowa stacji im.

Henryka Arctowskiego "Arctowski - Polarpol - Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badan Polarnych w

Antarktyce. Inwestycja zlokalizowana jest na Wyspie Kréla Jerzego w archipelagu Szetlanddw Potudniowych,

na zachodnim brzegu Zatoki Admiralicji.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej rozchodowej

stacji paliw.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. Normy

umowa na prace projektowe,

Projekt koncepcyjny wielobranzowy Polskiej Stacji Antarktycznejim. H. Arctowskiego na Wyspie Kréla
Jerzego opracowany przez pracownie Kurytowicz & Associates sp. z 0.0. oraz Biuro Happold Polska

sp. z 0.0. W pazdzierniku 2015 r. (aktualizacja pazdziernik 2019 r.)

Dokumentacja badanh podtoza gruntowego oraz opinia geotechniczna dla potrzeb inwestycji

opracowana przez GEO4Tech sp. z 0.0. w styczniu 2020 .
uzgodnienia i wytyczne Inwestora,
projekt branzy architektonicznej,

normy projektowe.

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcii.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:
ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe

w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:

Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdine. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukciji stalowych. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3. Projektowanie konstrukciji stalowych. Cze$¢ 1-8:

Projektowanie weztéw.

PN-EN 1993-1-10 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-10:
Dobér stali ze wzgledu na odpornos$¢ na kruche pekanie

i ciggliwos$¢ miedzywarstwowq.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
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3.2.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie dokumentacji badah podtoza gruntowego, opracowane] przez GEOA4Tech
sp. z 0.0. stwierdzono:

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze od powierzchni terenu lub pod
przypowierzchniowq nasypdw antropogenicznych wystepujg grunty nieskaliste wyksztatcone w postaci
piaskdw, zwirdw i kamieni genezy morskiej; zwietrzeliny kamieniste], zbudowanej z kamieni, piaskow grubych
oraz piaskdw dliniastych; a takze zwietrzeliny gliniastej, Zoudowanej z gliny ze zwirem i kamieniami. Lokalnie
przypowierzchniowo wystepujg grunty anfropogeniczne zwigzane z budowq i biezgcqg eksploatacjqg Stacji. W
podtozu, ponizej gruntdw nieskalistych stwierdzono wystepowanie rodzimych skat krystalicznych.
W trakcie badan nie zaobserwowano obecnosci wiecznej zmarzliny w podtozu. Zgodnie z materiatami
archiwalnymi przypowierzchniowa grunt ulega przemarznieciu od maja do pazdziermika, do gtebokosci
ponad 1 m p.p.t.[15] Relatywnie korzystne warunki temperaturowe podtoza w sgsiedztwie Stacji mozna
Humaczy¢ wptywem oceanu oraz wysokim strumieniem geotermicznym wysp wulkanicznych. W trakcie
wykonywania badah nawiercono swobodne zwierciadto wdd gruntowych, stabilizujgce sie na
gtebokosciach 1,0 + 1,30 m p.p.t., tj. na rzednej ok. 1,20 + 1,50 m n.p.m.

Badania zostaty przeprowadzone w okresie letnim (w okresie grudzien 2019 - styczen 2020).
W zaleznosci od aktualnych warunkéw pogodowych i wahan poziomu wody w zatoce (ptywy oceaniczne)
stan wdd podziemnych moze istotnej ulec zmianie. MozZliwe jest réwniez okresowe gromadzenie sie wod
zawieszonych na stropach utwordw stabo przepuszczalnych. W zwigzku z bezposrednim sqgsiedztwem
oceanu, nalezy zatozy¢ najwyzszg agresywnosc wod podziemnych wobec betonu - klasa ekspozycji XA3
agresji chemicznej wod gruntowych (Srodowisko chemiczne silnie agresywne), ze wzgledu na wysokq
zawarto$¢ chlorkdw, dwutlenku wegla oraz jondw magnezu. Na badanym terenie przewiduje sie okresowo
zmienny charakter chemiczny woéd podziemnych, o ktérym decyduje doptyw wédd roztopowych,
powodziowych, sztormowych oraz infiltracja wéd oceanicznych.

W poblizu przebudowywanej hali agregatdéw wykonano 2 otwory badawcze dla budynku gtownego
stacji badawczej (oznaczone GBS-1 i GBS-2), budowe podtoza przedstawiono na przekroju B-B’ (zat. 3.3 do
opinii geotechnicznej). Ze wzgledu na brak blizszych punktdéw odniesienia, wskazane odwierty uznano za
miarodajne.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna Ib

Grunty nasypowe niespoiste, zoudowane z piaskdw $rednich, piaskdw grubych oraz kamieni;
wilgotne; ciemnoszare.

Grunty te wystepujg w stanie zblizonym do $redniozageszczonego.

Zakres parametréw - stopien zageszczenia zblizony do ID = 0,70

Parametr wiodqcy - stopieh zageszczenia zblizony do ID = 0,70

Geneza antropogeniczna.

Warstwa geotechnicznal ll

Grunty rodzime niespoiste, wyksztatcone w postaci piaskéw srednich, piaskdw grubych
oraz kamieni; wilgotne; ciemnoszare.

Grunty te wystepujg w stanie $redniozageszczonym.

Zakres parametréw — stopieh zageszczenia zblizony do ID = 0,50

Parametr wiodgcy - stopieh zageszczenia ID = 0,50

Geneza morska.
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4.1.

4.2,

5.1.

Warstwa geotechniczna lll

Zwietrzelina gliniasta, wyksztatcona w postaci glin oraz glin piaszczystych, z domieszkami kamieni i zwiru; mato
wilgotnych i wilgotnych; ciemnoszarych.

Grunty te wystepujg w stanie pdtzwartym.

Parametr wiodgcy - stopien plastycznosci IL = 0,00.

Symbol konsolidacji C.

Geneza wietrzeniowa.

Warstwa geotechniczna IV

Zwietrzelina kamienista, wyksztatcona w postaci kamieni z domieszkg piasku sredniego,
grubego oraz piasku gliniastego; wilgotna i nawodniona; ciemnoszara i brgzowo-szara.
Grunty te wystepujg w stanie zageszczonym.

Zakres parametréw — stopien zageszczenia ID = 0,80.

Parametr wiodgcy - stopieh zageszczenia ID = 0,80

Geneza wietrzeniowa, miejscami morska.

Warstwa geotechniczna V

Skata twarda. Zbudowana ze skat krystalicznych: andezytow i bazaltéw oraz piroklastycznych.
Zakres parametréw — wytrzymato$é na sciskanie: RC = 3+7 MPa
Parametr wiodgcy — wytrzymatosé na Sciskanie: RC = 5 MPa

Geneza wulkaniczna.

Warunki gruntowe uznano za ztozone z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych (powyzej lub w

poziomie posadowienia obiektdw) oraz potozenie terenu planowanej inwestycji w zasiegu oddziatywania

wod ptywowych i sztormowych.

ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

Opis konstrukcji — kontener paliwowy

Konstrukcja kontenerdw paliwowych zgodna z opracowaniem branzy paliwowej.

Obciqgzenia klimatyczne

Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu — przyjeto: 4,38 kN/m?
Warto$¢ bazowa predkosci wiatru — przyjeto: 30,0 m/s
strefa przemarzania gruntu hz >1,00m

OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH | MATERIALOWYCH

Fundamenty

Posadowienie kontenerdéw zaprojektowano jako bezposrednie na stopach prefabrykowanych
fundamentowych o wymiarach 3,30x1,60x0,40m (z cokotem 0,60x0,60x0,60m)

Stopy nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45, zbrojonego pretami ze stali A-IIN (B500SP). Klasa
ekspozycji XS3, XA3. Otulina nominalna zbrojenia stép fundamentowych dla wszystkich powierzchni wynosi 50

MM (Cmin.dur = 40mMm + ACgev = 10mm).
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5.2.

5.3.

W prefabrykatach nalezy osadzi¢ kosze kotew (kotwy ze stali nierdzewnej klasy A4-70, blachy
oporowe ze stali $355J2). Na etapie prefabrykaciji nalezy dodatkowo przewidzie¢ i uzgodni¢ z projektantem i
Zamawiajgcym osadzenie systemowych uchwytdw transportowo-montazowych. Krawedzie prefabrykatéw
fazowac 15x15 mm.

Pod stopami fundamentowymi nalezy utozy¢é warstwe betonu podktadowego klasy min. C12/15 o
grubosci min. 10 cm.

Posadowienie podestu pod skrzynie dystrybuciji zaprojektowano jako bezposrednie na blokach
fundamentowych BF00.01 o wymiarach 0,4x0,4x1,8m. Bloki nalezy wykona¢ zbetonu klasy C35/45,
zbrojonego pretami ze stali A-llIN (B500SP). Klasa ekspozyciji XS3, XA3. Otulina nominalna zbrojenia blokdw
fundamentowych dla wszystkich powierzchni wynosi 50 mm (Cmin.dur = 40mm + ACdev = 10mm).

Pod blokami fundamentowymi nalezy utozy¢ 10 cm warstwe zageszczonej podsypki piaskowe;.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy zweryfikowaé poziom wdd gruntowych. W razie
koniecznosci nalezy wykonaé odwodnienie dna wykopu. Wystepujgce w podtozu grunty warstwy il majgce
charakter gruntéw spoistych nalezy chroni¢ przed zmiang stanu w wyniku przemarzniecia lub zawilgocenia.
Grunt ktéry ulegt uplastycznieniu nalezy lokalnie wybrac i zastgpi¢ pospdtkq zageszczang do Ismin =1,0 lub
piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci 10%. Przeprowadzone badania geotechniczne majg charakter
punktowy i nie odzwierciedlajg w petni przebiegu warstw gruntowych. Nalezy potwierdzi¢ zgodnos¢ stanu
faktycznego z profilem geotechnicznym przyjetym do projektowania. W przypadku rozbieznosci
skontaktowac sie z Projektantem. Roboty ziemne i montaz fundamentdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

geotechnicznym.

Zestawienie parametréw konstrukcji zelbetowej — stép fundamentowych

Klasa ekspozyciji XS3, XA3

Klasa betonu C35/45

Klasa stali zbrojeniowej B500SP (Alll-N)

Klasa odpornosci ogniowej nie dotyczy

Otulina nominalna Cnom =Crin.dur+ ACgev = 40 + 10 = 50 mm

Potgczenie miedzy kontenerem paliwowym, a stopami prefabrykowanymi

W celu zapewnienia szybkiego i bezkolizyjnego montazu oraz demontazu kontenerdw, zaprojektowano
potgczenie kontenera za pomocg tqcznika systemowego przeznaczonego do kontenerédw morskich. Stopa
tgcznika systemowego bedzie przyspawana do blachy i osadzona w stopach fundamentowych. Szczegoty
geometryczne i przyjete rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czedci graficznej niniejszego

opracowania.

Konstrukcje stalowe

W ramach modernizacji rozchodowej stacji paliw, zaprojektowano podest stalowy (PD00.01) pod skrzynie
dystrybucji. Podest sktada sie z dwdch ram stalowych z ksztattownikéw HEB120. Wysoko$¢ ramy wynosi 0,68
m, a szeroko$¢ catkowita 1,35 m. Zaprojektowano ruszt pomostu, w ktérym gtowne elementy no$ne wykonane
sq z profili C80 i C120. Belki policzkowe biegu schodowego zaprojektowano z profili C160, stopnie schodowe
z krat zgrzewanych SOZ/34x76/40x4, a barierki z rur kwadratowych 40x4. Dla wszystkich elementéw przyjeto
jednakowq klase stali S355J2.

Potgczenia srubowe nalezy realizowad jako niesprezone, z uzyciem $rub klasy 8.8.

Wymagania dotyczqce odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji

o
' EM l l F: G Ul. Gdrnicza 2/ 143A, 60-107 Poznah
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40

PROJECT S.A.


http://www.demiurg.com.pl/

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO | KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA STACJI IM. ARCTOWSKIEGO
"ARCTOWSKI - POLARPOL -POLSKIE MULTIDYSCYPLINARNE LABORATORIUM BADAN POLARNYCH W ANTARKTYCE"
PROJEKT KONSTRUKCY INY - WYKONAWCZY ROZCHODOWA STACJA PALIW

Przyjeto klase odpornosci pozarowej obiektu ,,E”. dla ktérej nie stawia sie zadnych wymagan, co do

klasy odpornosci ogniowej elementéw konstrukcii.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Powtoki malarskie nalezy dobraé stosownie do kategorii korozyjnosci srodowiska C5-M wg PN-EN ISO
12944-2 i przyjetego okresu trwatosci systemu malarskiego H (powyzej 15 lat) wg PN-EN ISO 12944-1. Elementy
stalowe nalezy przygotowaé do malowania w wytwdrni poprzez usuniecie nierdwnosci, odttuszczenie
i oczyszczenie do stopnia czystosci powierzchni Sa 2.5 poprzez srutowanie. Nastepnie oczyszczong konstrukcije
nalezy pokry¢ dwukrotnie powtokq antykorozyjng — pierwsza warstwa farba epoksydowa o wysokiej
zawarto$ci cynku gr. 50 um (grubos¢ suchej powtoki), druga warstwa farba podktadowa epoksydowa gr. 190
um. Trzecig warstwe stanowi farba poliuretanowa wierzchniego krycia gr. 80 ym  Malowanie konstrukgcji
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych

materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Konstrukcje stalowq nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami dla klasy EXC2 wg normy PN-EN 1090.
Elementy przygotowac do spawania zgodnie z PN-EN-1090-2. Spoiny czotowe wykona¢ na poziomie jakosci B,
pozostate na poziomie jakoéci C wg PN-EN ISO 5817.

Spoiny nieoznaczone wykonac o grubosci:

- 0,7 t - dla spoin pachwinowych jednostronnych

- 0, 5t-dlaspoin pachwinowych dwustronnych

- 1,0t-dlaspoin czotowych1,0t - dla spoin pachwinowych obwodowych (rury)

W przypadku spoin czotowych przeprowadzi¢ kontrole defektoskopowq. Kontrola wizualna spoin — 100%.
Wszystkie spoiny nalezy wykonac jako ciggte i szczelne.
Blachy oznaczone indeksem ,,Z" nalezy sprawdzi¢ na mozliwos¢ rozwarstwienia.

Wszystkie otwarte zakohczenia profili rurowych nalezy zamkngé blachg grub. 5 mm.
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UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnq ocene stwierdzajgcq przydatnos¢é do stosowania w

budownictwie. Sq to wyroby, dla ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych

przepisdw
lub

- deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz aprobatg techniczng, jezeli

dany wyrdb nie jest objety certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- prawo budowlane,
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatdw budowlano-

instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych joko$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiqzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niniejszy projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ projektu wielobranzowego i jako taki, powinien by¢
rozpatrywany z projektami pozostatych branz. Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie
uzupetnigjgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie, powinny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu. Rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu. Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt, odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Zamawiajgcego. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢
doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do
doskonatego wykonania robdt. Wykonawca dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci
powinien zdawac sobie sprawe z zakresu i rodzaju prac jakie nalezy wykonac. W oparciu o posiadang wiedze
techniczng i niezbedne doswiadczenie powinien uzupetni¢ szczegdty, ktdére mogty zostaé pominiete w
poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt i zagwarantowad
wymagany rezultat. Wszystkie rozwigzania szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzic¢
u Zamawiajgcego lub u Projektanta.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sqg w metrach, centymetrach lub
milimetrach. Niedopuszczalne jest domierzanie wymiardw nie podanych wprost na rysunkach. Wykonawca

zobowigzany jest do pordwnania wymiardw podanych na rysunkach z rzeczywistymi wymiarami na budowie.
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W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy, zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym,
Wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje Projektantowi.

W trakcie prac moze, w niewielkim zakresie, zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemoZliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacii projektowej i tym samym nieujetych
W niniejszym opracowaniu.

Projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako
podstawa do wykonania na jego ( lub jego wydrukdéw) bazie jakichkolwiek prac budowlanych. Podstawe
wykonania prac budowlanych stanowi egzemplarz w wersji papierowej, opatrzony podpisem uprawnionego
Projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przepisami BHP, pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte przez Wykonawce muszg posiadac obowigzujgce w Polsce
Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zmiana uzytych materiatéw na inne, niz

okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

Opracowat

mgr inz. Hubert Maciejewski
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Nl. CZESC RYSUNKOWA
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