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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż projekt wykonawczy konstrukcji dla inwestycji pt. „Budowa nowego budynku 

mieszkalnego i kompleksowa przebudowa stacji im. Arctowskiego Arctowski - Polarpol - Polskie 

Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych w Antarktyce – rozchodowa stacja paliw", został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

       Mgr inż. Hubert Maciejewski 

       Upr. Nr WKP/0007/POOK/17 

       w spec. konstrukcyjno-budowlanej 

       WKP/BO/0377/17 
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Niniejszym oświadczam, iż projekt wykonawczy konstrukcji dla inwestycji pt. Budowa nowego budynku 

mieszkalnego i kompleksowa przebudowa stacji im. Arctowskiego "Arctowski - Polarpol - Polskie 

Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych w Antarktyce – rozchodowa stacja paliw”, został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

       Mgr inż. Dariusz Sowiński 

       Upr. Nr WRR-DT/7131/1/2002 

       w spec. konstrukcyjno-budowlanej 

       KUP/BO/0335/03 
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1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku mieszkalnego i kompleksowa przebudowa stacji im. 

Henryka Arctowskiego "Arctowski - Polarpol - Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych w 

Antarktyce. Inwestycja zlokalizowana jest na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych, 

na zachodnim brzegu Zatoki Admiralicji. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej rozchodowej 

stacji paliw. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa na prace projektowe, 

 Projekt koncepcyjny wielobranżowy Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na Wyspie Króla 

Jerzego opracowany przez pracownię Kuryłowicz & Associates sp. z o.o. oraz Biuro Happold Polska 

sp. z o.o. w październiku 2015 r. (aktualizacja październik 2019 r.) 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna dla potrzeb inwestycji 

opracowana przez GEO4Tech sp. z o.o. w styczniu 2020 r. 

 uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

 projekt branży architektonicznej, 

 normy projektowe. 

3.1. Normy 

 PN-EN 1990:2004  Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

 PN-EN 1991-1-1  Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1:    

   ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe   

   w budynkach.  

 PN-EN 1991-1-3  Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3:    

   Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.  

 PN-EN 1991-1-4  Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4:    

   Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.  

 PN-EN 1992-1-1  Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1:    

   Reguły ogólne i reguły dla budynków.   

 PN-EN 1993-1-1  Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1:    

   Reguły ogólne i reguły dla budynków.   

 PN-EN 1993-1-8  Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8:    

   Projektowanie węzłów.   

 PN-EN 1993-1-10  Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-10:    

   Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie 

i ciągliwość międzywarstwową.   

 PN-EN 1997-1  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.  
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3.2. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  

Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego, opracowanej przez GEO4Tech  

sp. z o.o. stwierdzono: 

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że od powierzchni terenu lub pod 

przypowierzchniową nasypów antropogenicznych występują grunty nieskaliste wykształcone w postaci 

piasków, żwirów i kamieni genezy morskiej; zwietrzeliny kamienistej, zbudowanej z kamieni, piasków grubych 

oraz piasków gliniastych; a także zwietrzeliny gliniastej, zbudowanej z gliny ze żwirem i kamieniami. Lokalnie 

przypowierzchniowo występują grunty antropogeniczne związane z budową i bieżącą eksploatacją Stacji. W 

podłożu, poniżej gruntów nieskalistych stwierdzono występowanie rodzimych skał krystalicznych.  

W trakcie badań nie zaobserwowano obecności wiecznej zmarzliny w podłożu. Zgodnie z materiałami 

archiwalnymi przypowierzchniowa grunt ulega przemarznięciu od maja do października, do głębokości 

ponad 1 m p.p.t.[15] Relatywnie korzystne warunki temperaturowe podłoża w sąsiedztwie Stacji można 

tłumaczyć wpływem oceanu oraz wysokim strumieniem geotermicznym wysp wulkanicznych. W trakcie 

wykonywania badań nawiercono swobodne zwierciadło wód gruntowych, stabilizujące się na 

głębokościach 1,0 ÷ 1,30 m p.p.t., tj. na rzędnej ok. 1,20 ÷ 1,50 m n.p.m.  

Badania zostały przeprowadzone w okresie letnim (w okresie grudzień 2019 – styczeń 2020).  

W zależności od aktualnych warunków pogodowych i wahań poziomu wody w zatoce (pływy oceaniczne) 

stan wód podziemnych może istotnej ulec zmianie. Możliwe jest również okresowe gromadzenie się wód 

zawieszonych na stropach utworów słabo przepuszczalnych. W związku z bezpośrednim sąsiedztwem 

oceanu, należy założyć najwyższą agresywność wód podziemnych wobec betonu – klasa ekspozycji XA3 

agresji chemicznej wód gruntowych (środowisko chemiczne silnie agresywne), ze względu na wysoką 

zawartość chlorków, dwutlenku węgla oraz jonów magnezu. Na badanym terenie przewiduje się okresowo 

zmienny charakter chemiczny wód podziemnych, o którym decyduje dopływ wód roztopowych, 

powodziowych, sztormowych oraz infiltracja wód oceanicznych.  

W pobliżu przebudowywanej hali agregatów wykonano 2 otwory badawcze dla budynku głównego 

stacji badawczej (oznaczone GBS-1 i GBS-2), budowę podłoża przedstawiono na przekroju B-B’ (zał. 3.3 do 

opinii geotechnicznej). Ze względu na brak bliższych punktów odniesienia, wskazane odwierty uznano za 

miarodajne. 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa geotechniczna Ib 

Grunty nasypowe niespoiste, zbudowane z piasków średnich, piasków grubych oraz kamieni; 

wilgotne; ciemnoszare. 

Grunty te występują w stanie zbliżonym do średniozagęszczonego. 

Zakres parametrów ‐ stopień zagęszczenia zbliżony do ID = 0,70 

Parametr wiodący – stopień zagęszczenia zbliżony do ID = 0,70 

Geneza antropogeniczna. 

 

Warstwa geotechniczna II 

Grunty rodzime niespoiste, wykształcone w postaci piasków średnich, piasków grubych 

oraz kamieni; wilgotne; ciemnoszare. 

Grunty te występują w stanie średniozagęszczonym. 

Zakres parametrów – stopień zagęszczenia zbliżony do ID = 0,50 

Parametr wiodący – stopień zagęszczenia ID = 0,50 

Geneza morska. 
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Warstwa geotechniczna III 

Zwietrzelina gliniasta, wykształcona w postaci glin oraz glin piaszczystych, z domieszkami kamieni i żwiru; mało 

wilgotnych i wilgotnych; ciemnoszarych.  

Grunty te występują w stanie półzwartym.  

Parametr wiodący – stopień plastyczności IL = 0,00. 

Symbol konsolidacji C. 

Geneza wietrzeniowa. 

 

Warstwa geotechniczna IV 

Zwietrzelina kamienista, wykształcona w postaci kamieni z domieszką piasku średniego, 

grubego oraz piasku gliniastego; wilgotna i nawodniona; ciemnoszara i brązowo‐szara. 

Grunty te występują w stanie zagęszczonym. 

Zakres parametrów – stopień zagęszczenia ID = 0,80. 

Parametr wiodący – stopień zagęszczenia ID = 0,80 

Geneza wietrzeniowa, miejscami morska. 

 

Warstwa geotechniczna V 

Skała twarda. Zbudowana ze skał krystalicznych: andezytów i bazaltów oraz piroklastycznych. 

Zakres parametrów – wytrzymałość na ściskanie: RC = 3÷7 MPa 

Parametr wiodący – wytrzymałość na ściskanie: RC = 5 MPa 

Geneza wulkaniczna. 

 

Warunki gruntowe uznano za złożone z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych (powyżej lub w 

poziomie posadowienia obiektów) oraz położenie terenu planowanej inwestycji w zasięgu oddziaływania 

wód pływowych i sztormowych. 

 

4. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE  

4.1. Opis konstrukcji – kontener paliwowy 

Konstrukcja kontenerów paliwowych zgodna z opracowaniem branży paliwowej. 

4.2. Obciążenia klimatyczne 

 Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu – przyjęto:  4,38 kN/m2 

 Wartość bazowa prędkości wiatru – przyjęto:   30,0 m/s 

 strefa przemarzania gruntu   hz  > 1,00 m 

5. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH  

5.1. Fundamenty  

Posadowienie kontenerów zaprojektowano jako bezpośrednie na stopach prefabrykowanych 

fundamentowych o wymiarach 3,30x1,60x0,40m (z cokołem 0,60x0,60x0,60m)  

Stopy należy wykonać z betonu klasy C35/45, zbrojonego prętami ze stali A-IIIN (B500SP). Klasa 

ekspozycji XS3, XA3. Otulina nominalna zbrojenia stóp fundamentowych dla wszystkich powierzchni wynosi 50 

mm (cmin,dur = 40mm + Δcdev = 10mm).  
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W prefabrykatach należy osadzić kosze kotew (kotwy ze stali nierdzewnej klasy A4-70, blachy 

oporowe ze stali S355J2). Na etapie prefabrykacji należy dodatkowo przewidzieć i uzgodnić z projektantem i 

Zamawiającym osadzenie systemowych uchwytów transportowo-montażowych. Krawędzie prefabrykatów 

fazować 15x15 mm. 

Pod stopami fundamentowymi  należy ułożyć warstwę betonu podkładowego klasy min. C12/15 o 

grubości min. 10 cm.  

Posadowienie podestu pod skrzynię dystrybucji zaprojektowano jako bezpośrednie na blokach 

fundamentowych BF00.01 o wymiarach 0,4x0,4x1,8m. Bloki należy wykonać z betonu klasy C35/45, 

zbrojonego prętami ze stali A-IIIN (B500SP). Klasa ekspozycji XS3, XA3. Otulina nominalna zbrojenia bloków 

fundamentowych dla wszystkich powierzchni wynosi 50 mm (cmin,dur = 40mm + Δcdev = 10mm). 

Pod blokami fundamentowymi należy ułożyć 10 cm warstwę zagęszczonej podsypki piaskowej.  

Przed  rozpoczęciem robót ziemnych należy zweryfikować poziom wód gruntowych. W razie 

konieczności należy wykonać odwodnienie dna wykopu. Występujące w podłożu grunty warstwy III mające 

charakter gruntów spoistych należy chronić przed zmianą stanu w wyniku przemarznięcia lub zawilgocenia. 

Grunt który uległ uplastycznieniu należy lokalnie wybrać i zastąpić pospółką zagęszczaną do Is,min =1,0 lub 

piaskiem stabilizowanym cementem w ilości 10%.  Przeprowadzone badania geotechniczne mają charakter 

punktowy i nie odzwierciedlają w pełni przebiegu warstw gruntowych. Należy potwierdzić zgodność stanu 

faktycznego z profilem geotechnicznym przyjętym do projektowania. W przypadku rozbieżności 

skontaktować się z Projektantem. Roboty ziemne i montaż fundamentów należy prowadzić pod nadzorem 

geotechnicznym. 

 

Zestawienie parametrów konstrukcji żelbetowej – stóp fundamentowych 

Klasa ekspozycji XS3, XA3 

Klasa betonu  C35/45 

Klasa stali zbrojeniowej  B500SP (AIII-N) 

Klasa odporności ogniowej nie dotyczy 

Otulina nominalna cnom =cmin,dur + Δcdev = 40 + 10 = 50 mm 

 

5.2. Połączenie między kontenerem paliwowym, a stopami prefabrykowanymi 

W celu zapewnienia szybkiego i bezkolizyjnego montażu oraz demontażu kontenerów, zaprojektowano 

połączenie kontenera  za pomocą łącznika systemowego przeznaczonego do kontenerów morskich. Stopa 

łącznika systemowego będzie przyspawana do blachy i osadzona w stopach fundamentowych. Szczegóły 

geometryczne i przyjęte rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono w części graficznej niniejszego 

opracowania. 

5.3. Konstrukcje stalowe 

W ramach modernizacji rozchodowej stacji paliw, zaprojektowano podest stalowy (PD00.01) pod skrzynię 

dystrybucji. Podest składa się z dwóch ram stalowych z kształtowników HEB120. Wysokość ramy wynosi 0,68 

m, a szerokość całkowita 1,35 m. Zaprojektowano ruszt pomostu, w którym główne elementy nośne wykonane 

są z profili C80 i C120. Belki policzkowe biegu schodowego zaprojektowano z profili C160, stopnie schodowe 

z krat zgrzewanych SOZ/34x76/40x4, a barierki z rur kwadratowych 40x4. Dla wszystkich elementów przyjęto 

jednakową klasę stali S355J2.  

Połączenia śrubowe należy realizować jako niesprężone, z użyciem śrub klasy 8.8.  

6. Wymagania dotyczące odporności ogniowej elementów konstrukcji 
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Przyjęto klasę odporności pożarowej obiektu „E”. dla której nie stawia się żadnych wymagań, co do 

klasy odporności ogniowej elementów konstrukcji. 

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PRZECIWPOŻAROWE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

Powłoki malarskie należy dobrać stosownie do kategorii korozyjności środowiska C5-M wg PN-EN ISO 

12944-2 i przyjętego okresu trwałości systemu malarskiego H (powyżej 15 lat) wg PN-EN ISO 12944-1. Elementy 

stalowe należy przygotować do malowania w wytwórni poprzez usunięcie nierówności, odtłuszczenie 

i oczyszczenie do stopnia czystości powierzchni Sa 2.5 poprzez śrutowanie. Następnie oczyszczoną konstrukcję 

należy pokryć dwukrotnie powłoką antykorozyjną – pierwsza warstwa farba epoksydowa o wysokiej 

zawartości cynku gr. 50 μm (grubość suchej powłoki), druga warstwa farba podkładowa epoksydowa gr. 190 

μm. Trzecią warstwę stanowi farba poliuretanowa wierzchniego krycia gr. 80 μm   Malowanie konstrukcji 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych 

materiałów.  

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 

Konstrukcję stalową należy wykonać zgodnie z zaleceniami dla klasy EXC2 wg normy PN-EN 1090.  

Elementy przygotować do spawania zgodnie z PN-EN-1090-2. Spoiny czołowe wykonać na poziomie jakości B, 

pozostałe na poziomie jakości C wg PN-EN ISO 5817. 

Spoiny nieoznaczone wykonać o grubości:  

  0,7 t - dla spoin pachwinowych jednostronnych 

 0,5 t - dla spoin pachwinowych dwustronnych 

 1,0 t - dla spoin czołowych1,0 t - dla spoin pachwinowych obwodowych (rury) 

W przypadku spoin czołowych przeprowadzić kontrolę defektoskopową. Kontrola wizualna spoin – 100%. 

Wszystkie spoiny należy wykonać jako ciągłe i szczelne. 

Blachy oznaczone indeksem „Z” należy sprawdzić na możliwość rozwarstwienia.  

Wszystkie otwarte zakończenia profili rurowych należy zamknąć blachą grub. 5 mm. 
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9. UWAGI KOŃCOWE 

Zgodnie z zasadami obowiązującego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować 

jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę stwierdzającą przydatność do stosowania w 

budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano:  

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych 

przepisów  

lub 

 deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą techniczną, jeżeli 

dany wyrób nie jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

 prawo budowlane, 

 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa 

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

 normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 

 instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 

 instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-

instalacyjnych, 

 przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 

wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

Niniejszy projekt branży konstrukcyjnej stanowi część projektu wielobranżowego i jako taki, powinien być 

rozpatrywany z projektami pozostałych branż. Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie 

ujęte w opisie, powinny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu. Rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 

dokumentacji należy zgłosić Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia 

problemu. Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót, odpowiadają minimalnemu 

rezultatowi, jaki jest do przyjęcia przez Zamawiającego. Niniejsza dokumentacja nie może jednak zawierać 

dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów i wytycznych niezbędnych do 

doskonałego wykonania robót. Wykonawca dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej specjalności 

powinien zdawać sobie sprawę z zakresu i rodzaju prac jakie należy wykonać. W oparciu o posiadaną wiedzę 

techniczną i niezbędne doświadczenie powinien uzupełnić szczegóły, które mogły zostać pominięte w 

poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać opisany obiekt i zagwarantować 

wymagany rezultat. Wszystkie rozwiązania szczegółowe proponowane przez Wykonawcę należy zatwierdzić 

u Zamawiającego lub u Projektanta. 

Roboty należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi. 

Wszystkie wymiary, w zależności od skali rysunku, podawane są w metrach, centymetrach lub 

milimetrach. Niedopuszczalne jest domierzanie wymiarów nie podanych wprost na rysunkach. Wykonawca 

zobowiązany jest do porównania wymiarów podanych na rysunkach z rzeczywistymi wymiarami na budowie. 
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W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy, zauważonej między projektem, a stanem faktycznym, 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację Projektantowi. 

W trakcie prac może, w niewielkim zakresie, zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac 

niemożliwych do określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujętych 

w niniejszym opracowaniu. 

Projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie może służyć, jako 

podstawa do wykonania na jego ( lub jego wydruków)  bazie jakichkolwiek prac budowlanych. Podstawę 

wykonania prac budowlanych stanowi egzemplarz w wersji papierowej, opatrzony podpisem uprawnionego 

Projektanta. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz przepisami BHP, pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych. 

Wszystkie materiały budowlane użyte przez Wykonawcę muszą posiadać obowiązujące w Polsce 

świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zmiana użytych materiałów na inne, niż 

określone w projekcie, może być dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu. 

 

 

Opracował 

 

mgr inż. Hubert Maciejewski  
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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