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UWAGA: 1 szt. wykonac jako lustrzane odbicie
ZESTAWIENIE STALI
POZ NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN POLE 1 ELEMPOLE RAZEM
*| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKk POZRRAZEM  [m] [kg/m] [ka] [ka] [m2/m] [m2] [m2]
1 O 40x40x4 1220.0 5358642 1 2 2 2.44 4.39 5.36 10.72 0.15 0.18 0.36
2 O_40x40x4 11800 | s3s502 | 1 [ 2 [ 2 2.36 4.39 5.18 10.36 0.15 0.18 0.36
3 O _40x40x4 9760 | s35502 [ 1 [ 2 [ 2 1.96 4.39 4.28 8.56 0.15 0.15 0.30
2 4 O 40x40x4 780.0 535542 1 2 2 1.56 4.39 3.42 6.84 0.15 0.12 0.24
a2 S O 40x40x4 550.0 5358642 1 2 2 1.10 4.39 2.41 4.82 0.15 0.08 0.16
= 6 O 40x40x4 116.0 5355J2 1 2 2 0.24 4.39 0.51 1.02 0.15 0.02 0.04
7 BL_4x150 7800 | s3s502 [ 1 [ 2 [ 2 1.56 4.71 3.67 7.34 0.31 0.24 0.48
8 BL 6x80 170.0 5366J2 2 2 4 0.68 3.77 0.64 2.56 0.17 0.03 0.12
OGOLEM 52.22 2.06
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.94 0.04
NADDATEK NA NIERGWNOSCI: 2% 1.04 0.04
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.78 0.03
RAZEM: 54.98 217

MATERIALY:
Stal konstrukcyjna: S355J2
1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
- malowanie, okres trwatosci >15 lat, np.:
- farba epoksydowa o wysokiej zawartosci cynku
(np. Hempadur Avantguard 750) 50 um
- farba epoksydowa (np. Hempadur Mastic 45880/W) 190 um
- farba poliuretanowa (np. Hempathene HS 55610) 80 um
2. Kategoria korozyjnosci:
- elementy wewnatrz pomieszczen: C5-M
- elementy na zewnatrz pomieszczen: C5-M
3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ probny montaz konstrukcji. Zakres
prébnego montazu nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.
4. Wszystkie nieopisane spoiny czotowe wykonac grubosci cienszego z tgczonych
elementow.
Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonaé grubosci:
- spoiny jednostronne - 0.7t
- spoiny jednostronne (profile zamkniete) - 1.0t
- spoiny dwustronne - 0.5t
lecz4 mm<a<6mm
gdzie: t - grubo$é cienszego z tgczonych elementéw.
5. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ probny montaz konstrukcji. Zakres
prébnego montazu nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.
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