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W00.10 WSPORNIK INSTALACJI

MATERIAŁY:
Stal konstrukcyjna: S355J2
±0,00 = górny poziom posadzki w hali agregatów

W00.10 - Wspornik instalacji
wyk. 1 szt.

5. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić próbny montaż konstrukcji. Zakres 
próbnego montażu należy ustalić w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
- malowanie, okres trwałości >15 lat, np.:

- farba epoksydowa o wysokiej zawartości cynku 
(np. Hempadur Avantguard 750) 50 um
- farba epoksydowa (np. Hempadur Mastic 45880/W) 190 um
- farba poliuretanowa (np. Hempathene HS 55610) 80 um

2. Kategoria korozyjności:
- elementy wewnątrz pomieszczeń: C5-M
- elementy na zewnątrz pomieszczeń: C5-M

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić próbny montaż konstrukcji. Zakres 
próbnego montażu należy ustalić w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.

4. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego z łączonych 
elementów.

Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
- spoiny jednostronne - 0.7t
- spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
- spoiny dwustronne - 0.5t

lecz 4 mm < a < 6 mm
gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.


