W00.01 - Wspornik instalacji
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4xKotwa M16, ocynkowane, 1 1
L | | gt. wklejenia 300 mm
% np. FIS A M16, wklejana z zywicg
— ZESTAWIENIE STALI
P07 NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN POLE 1 ELEMPOLE RAZEM
“| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUKK POZ|RAZEM [m} [kg/m] [kg} [kg] [mZ/mI [mZ] [mZI
1 0 120x120x5 3081.0 S355J2 1 1 1 3.08 17.80 54.84 54.84 0.47 1.44 1.44
W00 0 2 BL 25x300 350.0 S355J2 1 1 1 0.35 58.88 20.61 20.61 0.65 0.23 0.23
' 3 BL 4x120 120.0 S355J2 1 1 1 0.12 3.77 0.45 0.45 0.25 0.03 0.03
4 TB 100x50x8.5 250.0 S355J2 3 1 3 0.75 9.42 2.36 7.07 0.28 0.07 0.21
OGOLEM 82.97 1.91
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.49 0.03
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.66 0.04
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 1.24 0.03
RAZEM: 87.36 2.01

MATERIALY:

Stal konstrukcyjna: S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
- malowanie, okres trwatosci >15 lat, np.:
- farba epoksydowa o wysokiej zawartosci cynku
(np. Hempadur Avantguard 750) 50 um
- farba epoksydowa (np. Hempadur Mastic 45880/W) 190 um
- farba poliuretanowa (np. Hempathene HS 55610) 80 um
2. Kategoria korozyjnosci:
- elementy wewnatrz pomieszczen: C5-M
- elementy na zewnatrz pomieszczen: C5-M
3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ probny montaz konstrukeji. Zakres
prébnego montazu nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.
4. Wszystkie nieopisane spoiny czotowe wykonac grubosci cienszego z tgczonych
elementow.
Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonaé grubosci:
- spoiny jednostronne - 0.7t
- spoiny jednostronne (profile zamkniete) - 1.0t
- spoiny dwustronne - 0.5t
lecz4 mm<a<6mm
gdzie: t - grubo$é cienszego z tgczonych elementéw.
5. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ prébny montaz konstrukcji. Zakres
prébnego montazu nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.

NR REWIZJI| DATAREWIZJI | OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN

00 |01.04.2021|Pierwsze wydanie rysunku.

INWESTOR . Instytut Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii Nauk
. ul. Pawinskiego 5a
02-106 Warszawa
INWESTYCJA |Budowa Nowego Budynku Mieszkalnego i kompleksowa
przebudowa Stacji im. Arctowskiego "Arctowski - PolarPOL -
Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badan Polarnych
w Antarktyce"
LOKALIZACJA |Wyspa Krdla Jerzego, archipelag Szetlandéw Potudniowych
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
GLOWNY PROJEKTANT
KURYLOWICZ prof. dr hab. arch. Ewa Kurytowicz
— & A S S 0 C IAT ES arch. Piotr Kuczynski

architecture  arch. Karolina Czumaj

s Studio arch. Aleksander Krauze

KONSTRUKCJA | INSTALACJE
BUROHAPPOLD
ENGINEERING

AKUSTYKA

(tewkAkustika

Ewa Wieckowska-Kosmala

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMURG

PROJECT S.A.

ul. Gérnicza 2/143A
PL 60-107 Poznan
tel. +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

ul. Swojska 21A

PL 60-592 Poznan
homeorhouses
www.homeofhouses.com
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
WKP/0007/POOK/T7
PROJEKTOWAL | mgr inz. Hubert Maciejewski o udowians]
nr izby WKP/BO/0377/17
OPRACOWAL mgr inz. Mateusz Gotanczyk
WRR-DT/7131/1/2002
SPRAWDZIL mgr inz. Dariusz Sowinski o :zﬁj:l’;;’:jbu dowlans]
nr izby KUP/BO/0335/03
OBIEKT SKALA .
STACJA PALIW 1:10
TRESC RYS.
NR KONTRAKTU 002100
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