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K

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
- malowanie, okres trwałości >15 lat, np.:

- farba epoksydowa o wysokiej zawartości cynku 
(np. Hempadur Avantguard 750) 50 um
- farba epoksydowa (np. Hempadur Mastic 45880/W) 190 um
- farba poliuretanowa (np. Hempathene HS 55610) 80 um

2. Kategoria korozyjności:
- elementy wewnątrz pomieszczeń: C5-M
- elementy na zewnątrz pomieszczeń: C5-M

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić próbny montaż konstrukcji. Zakres 
próbnego montażu należy ustalić w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.

4. Krawędzie prefabrykatu sfazować 15x15 mm.
5. Na etapie prefabrykacji uzgodnić z Inwestorem oraz Projektantem i wykonać uchwyty 

montażowe.

MATERIAŁY:
Kształtowniki walcowane: S355J2
Kształtowniki zimnogięte-zamknięte: S355J2

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)
Beton: C35/45
Klasa ekspozycji: XS3,XA3
Maksymalny wymiar kruszywa betonu: 16mm
Otulina: 50mm


