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Niniejszym oświadczam, iż projekt wykonawczy Planu Zagospodarowania Terenu branży sanitarnej dla inwestycji pt. Budowa nowego budynku mieszkalnego i kompleksowa przebudowa stacji im. Arctowskiego „Arctowski - Polarpol - Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych w Antarktyce” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
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[bookmark: _Toc471368206][bookmark: _Toc69117879]Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy niezbędnej infrastruktury technicznej sanitarnej wod-kan projektowanej w ramach zadania pod nazwą „Budowa Nowego Budynku Mieszkalnego kompleksowa przebudowa Stacji im. Arctowskiego „Arctowski – PolarPOL – Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych w Antarktyce”.
[bookmark: _Toc69117880][bookmark: _Toc471368207]Zakres inwestycji
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt wykonawczy branży sanitarnej wod-kan zewnętrznej infrastruktury technicznej.
[bookmark: _Toc69117881]Dane ewidencyjne
Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego 
Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe
[bookmark: _Toc471368208][bookmark: _Toc69117882]Podstawa opracowania
· Umowa na prace projektowe
· Projekt koncepcyjny wielobranżowy Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego opracowany przez pracownię Kuryłowicz & Associates sp. z o.o. oraz Biuro Happold Polska sp. z o.o. w październiku 2015 r. (aktualizacja październik 2019 r.)
· Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna dla potrzeb inwestycji opracowana przez GEO4Tech sp. z o.o. w styczniu 2020 r.
· Aktualna mapa zasadnicza.
· Uzgodnienia i wytyczne Inwestora
· Projekt branży architektonicznej, elektrycznej i teletechnicznej
· Obowiązujące przepisy, normy prawa budowlanego.
[bookmark: _Toc69117883][bookmark: _Toc471368211]Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego, opracowanej przez GEO4Tech 
sp. z o.o. stwierdzono, że od powierzchni terenu lub pod przypowierzchniową nasypów antropogenicznych występują grunty nieskaliste wykształcone w postaci piasków, żwirów i kamieni genezy morskiej; zwietrzeliny kamienistej, zbudowanej z kamieni, piasków grubych oraz piasków gliniastych; a także zwietrzeliny gliniastej, zbudowanej z gliny ze żwirem i kamieniami. Lokalnie przypowierzchniowo występują grunty antropogeniczne związane z budową i bieżącą eksploatacją Stacji. W podłożu, poniżej gruntów nieskalistych stwierdzono występowanie rodzimych skał krystalicznych. 
W trakcie badań nie zaobserwowano obecności wiecznej zmarzliny w podłożu. Zgodnie z materiałami archiwalnymi przypowierzchniowa grunt ulega przemarznięciu od maja do października, do głębokości ponad 1 m p.p.t.[15] Relatywnie korzystne warunki temperaturowe podłoża w sąsiedztwie Stacji można tłumaczyć wpływem oceanu oraz wysokim strumieniem geotermicznym wysp wulkanicznych. W trakcie wykonywania badań nawiercono swobodne zwierciadło wód gruntowych, stabilizujące się na głębokościach 1,0 ÷ 1,30 m p.p.t., tj. na rzędnej ok. 1,20 ÷ 1,50 m n.p.m.
Badania zostały przeprowadzone w okresie letnim (w okresie grudzień 2019 – styczeń 2020). 
W zależności od aktualnych warunków pogodowych i wahań poziomu wody w zatoce (pływy oceaniczne) stan wód podziemnych może istotnej ulec zmianie. Możliwe jest również okresowe gromadzenie się wód zawieszonych na stropach utworów słabo przepuszczalnych. W związku z bezpośrednim sąsiedztwem oceanu, należy założyć najwyższą agresywność wód podziemnych wobec betonu – klasa ekspozycji XA3 agresji chemicznej wód gruntowych (środowisko chemiczne silnie agresywne), ze względu na wysoką zawartość chlorków, dwutlenku węgla oraz jonów magnezu. Na badanym terenie przewiduje się okresowo zmienny charakter chemiczny wód podziemnych, o którym decyduje dopływ wód roztopowych, powodziowych, sztormowych oraz infiltracja wód oceanicznych. 
W pobliżu projektowanego przepustu drogowego otwór badawczy dla budynku stacji pomp (oznaczonego na mapie dokumentacyjnej opinii geotechnicznej jako BSP-1), budowę podłoża przedstawiono na przekroju B-B’ (zał. 3.3 do opinii geotechnicznej). Ze względu na brak bliższych punktów odniesienia, wskazane odwierty uznano za miarodajne.

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:
Warstwa geotechniczna Ia
Grunty nasypowe niespoiste, zbudowane z piasków średnich, piasków grubych oraz kamieni;
wilgotne; ciemnoszare.
Grunty te występują w stanie zbliżonym do średniozagęszczonego.
Zakres parametrów ‐ stopień zagęszczenia zbliżony do ID = 0,50÷0,60
Parametr wiodący – stopień zagęszczenia zbliżony do ID = 0,55
Geneza antropogeniczna.
Warstwa geotechniczna II
Grunty rodzime niespoiste, wykształcone w postaci piasków średnich, piasków grubych
oraz kamieni; wilgotne; ciemnoszare.
Grunty te występują w stanie średniozagęszczonym.
Zakres parametrów – stopień zagęszczenia zbliżony do ID = 0,40÷0,60
Parametr wiodący – stopień zagęszczenia ID = 0,50
Geneza morska.
Warstwa geotechniczna III
Zwietrzelina gliniasta, wykształcona w postaci glin oraz glin piaszczystych, z domieszkami kamieni i żwiru; mało wilgotnych i wilgotnych; ciemnoszarych. 
Grunty te występują w stanie półzwartym. 
Parametr wiodący – stopień plastyczności IL = 0,00.
Symbol konsolidacji C.
Geneza wietrzeniowa.
Warstwa geotechniczna IV
Zwietrzelina kamienista, wykształcona w postaci kamieni z domieszką piasku średniego,
grubego oraz piasku gliniastego; wilgotna i nawodniona; ciemnoszara i brązowo‐szara.
Grunty te występują w stanie zagęszczonym.
Zakres parametrów – stopień zagęszczenia ID = 0,80.
Parametr wiodący – stopień zagęszczenia ID = 0,80
Geneza wietrzeniowa, miejscami morska.
Warstwa geotechniczna V
Skała twarda. Zbudowana ze skał krystalicznych: andezytów i bazaltów oraz piroklastycznych.
Zakres parametrów – wytrzymałość na ściskanie: RC = 3÷7 MPa
Parametr wiodący – wytrzymałość na ściskanie: RC = 5 MPa
Geneza wulkaniczna.

Warunki gruntowe uznano za złożone z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych (powyżej lub w poziomie posadowienia obiektów) oraz położenie terenu planowanej inwestycji w zasięgu oddziaływania wód pływowych i sztormowych.
[bookmark: _Hlk48290181]dla budynku to ±0,00=3,35 m n.p.m. Posadzka poziomu 0 budynku na rzędnej +0,25=3,6m n.p.m.
[bookmark: _Toc471368212][bookmark: _Toc69117884]Projektowane uzbrojenie terenu
[bookmark: _Toc69117885]Woda do celów socjalno-bytowych 
Woda do celów socjalno-bytowych będzie pozyskiwana z istniejącego jeziora polodowcowego. 
Z budynku stacji pomp (wg odrębnej dokumentacji) do hali agregatów prowadzone będzie przyłącze wodociągowe o średnicy Ø63mm PE100 SDR11 PN10.
W budynku hali agregatów zainstalowany jest istniejący zestaw hydroforowy, który  będzie dostarczał wodę do następujących obiegów :
· budynku głównego średnicą Ø63mm PE100 SDR11 PN10, a następnie do budynku Meteo średnicą Ø32mm PE100 SDR11 PN10;
· budynku hali garażowej pływającej średnicą Ø32mm PE100 SDR11 PN10;
· budynku hali garażowej i Radio Ø63mm PE100 SDR11 PN10;
· oczyszczalni ścieków Ø25mm PE100 SDR11 PN10.
Zaprojektowano rozdzielacz wody pitnej , który pozwala na dowolne odcinanie i opróżnianie poszczególnych obiegów przy pracy pozostałych. Dodatkowo w przypadku awarii istniejącego zestawu hydroforowego w hali agregatów możliwe jest przełączenie układu na pracę na zestawie hydroforowym zamontowanym w budynku stacji pomp.
Wszystkie przewody sieci wodociągowej należy izolować termicznie otuliną, np. ThermaSmart PRO firmy Thermaflex z pianki poliolefinowej o grubości 30mm lub równoważne. Wszystkie rurociągi zabezpieczone będą kablem grzejnym o mocy obliczeniowej 18W/mb. Zastosować kable pojedyncze oraz podwójne, zgodnie z tabelą na rys. ARCT_PZT_IWK_001_00.
[bookmark: _Toc69117886]Kanalizacja sanitarna
Odbiornikiem ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z Budynku Głównego, Hali Garażowej, Hali Agregatów oraz budynku Radio będzie kontenerowa oczyszczalnia ścieków (wg odrębnej dokumentacji).
Kanalizację sanitarną w obrębie powyżej wymienionych budynków projektuje się w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym (spływ grawitacyjny do pompowni – dalej do oczyszczalni tłoczny ciśnieniowy).
Kanalizację sanitarną grawitacyjną z Budynku Głównego projektuje się z rur PVC-SN8 o średnicy Ø160mm, natomiast z Hali Garażowej – Ø110mm.
Kanalizację sanitarną tłoczną w obrębie wszystkich obiektów projektuje się z rur o średnicy Ø63mm PE100 SDR11 PN10.
Przewody grawitacyjne o średnicy Ø160mm PVC należy izolować termicznie matą ThermaSmart PRO firmy Thermaflex z pianki poliolefinowej o grubości 50mm.
Przewody grawitacyjne Ø110mm PVC i tłoczne Ø63mm PE100 SDR11 PN10 należy izolować termicznie otuliną ThermaSmart PRO firmy Thermaflex z pianki poliolefinowej o grubości 30mm.
Wszystkie rurociągi zabezpieczone będą kablem grzejnym o mocy obliczeniowej 18W/mb. Zastosować kable pojedyncze lub podwójne, zgodnie z tabelą na rys. ARCT_PZT_IWK_001_00.

Na terenie Inwestycji projektuje się trzy pompownie ścieków sanitarnych. 
Pompownia PS1 dla  Budynku Głównego:
· Rurociąg doprowadzający medium:			Ø160mm PP
· Rurociąg tłoczny za pompownią:			Ø63mm PE100 SDR11 PN10
· Moc nominalna pompy:				1,6 kW
· Prąd nominalny pompy:				3,5 A
· Pompa typu:					EP1-R
· Liczba pomp:					2 szt.
· Praca pomp:					1+1
· Korpus betonowy C35/45, DN1200:			1 szt.
· Kolano sprzęgające:				2 szt.
· Prowadnice rurowe – stal 1.4301			2 szt.
· Łańcuch do podnoszenia pomp – stal 1.4301:		2 szt.
· Orurowanie DN50 – stal 1.4301:			2 szt.
· Zasuwa miękko uszczelniona DN50:			2 szt.
· Zawór zwrotny kulowy DN50:			2 szt.
· Kołnierz normowy DN50:				2 szt.
· Przykrycie włazowe 610x880 stal 1.4301:		1 szt.
· Drabina ze stopniami antypoślizgowymi:		1 szt.
· Poręcz złazowa:					2 szt.
· Sonda hydrostatyczna:				1 szt.
· Pływakowy czujnik poziomu:			2 szt.
· Rozdzielnica zasilająco – sterująca:			1 szt.
· Grzałka elektryczna 3kW z termostatem		1 szt.

	Pompownia typu, np.
 EPS typ PS/1200/50/EP1-R/N
	Rzędna pokrywy Hpok – 2,30m
Rzędna terenu Hter – 2,10m
Rzędna dna Hdna – (-0,30)m

	Parametry hydrauliczne
	Poziom pracy

	Średnica orurowania – 50mm
Średnica zaworu zwrotnego – 50mm
Średnica zasuwy odcinającej – 50mm
	Rzędna poziomu przepełnienia Halarm – 1,0m
Rzędna poziomu maksymalnego Hmax – 0,60m
Rzędna poziomu minimalnego Hmin – 0,20m
Rzędna poziomu suchobiegu Hsuch – 0,10m

	Wymiary korpusu
	Pompy

	Średnica korpusu – 1200mm
Całkowita wysokość korpusu Hc – 2,60m
Pojemność retencyjna Vret – 0,45m3
Wysokość retencyjna hret – 0,40m
	Typ pompy – EP1-R
Moc nominalna pompy – 1,6kW
Prąd nominalny pompy – 3,5A
Liczba pomp – 2 szt.



Pompownia PS2  należąca do Budynku Agregatów i Radio:
· Rurociąg doprowadzający medium:			Ø160mm PP
· Rurociąg tłoczny za pompownią:			Ø63mm PE100 SDR11 PN10
· Moc nominalna pompy:				1,6 kW
· Prąd nominalny pompy:				3,5 A
· Pompa typu:					EP1-R
· Liczba pomp:					1 szt.
· Korpus betonowy C35/45, DN1000:			1 szt.
· Kolano sprzęgające:				1 szt.
· Prowadnice rurowe – stal 1.4301			1 szt.
· Łańcuch do podnoszenia pomp – stal 1.4301:		1 szt.
· Orurowanie DN50 – stal 1.4301:			1 szt.
· Zasuwa miękko uszczelniona DN50:			1 szt.
· Zawór zwrotny kulowy DN50:			1 szt.
· Kołnierz normowy DN50:				1 szt.
· Przykrycie włazowe 610x880 stal 1.4301:		1 szt.
· Drabina ze stopniami antypoślizgowymi:		1 szt.
· Poręcz złazowa:					1 szt.
· Sonda hydrostatyczna:				1 szt.
· Pływakowy czujnik poziomu:			1 szt.
· Rozdzielnica zasilająco – sterująca:			1 szt.
· Grzałka elektryczna 3kW z termostatem		1 szt.

	Pompownia typu, np.
EPS typ PS/1200/50/EP1-R/N
	Rzędna pokrywy Hpok – 3,30m
Rzędna terenu Hter – 3,00m
Rzędna dna Hdna – 0,60m

	Parametry hydrauliczne
	Poziom pracy

	Średnica orurowania – 50mm
Średnica zaworu zwrotnego – 50mm
Średnica zasuwy odcinającej – 50mm
	Rzędna poziomu przepełnienia Halarm – 2,0m
Rzędna poziomu maksymalnego Hmax – 1,60m
Rzędna poziomu minimalnego Hmin – 1,20m
Rzędna poziomu suchobiegu Hsuch – 1,10m

	Wymiary korpusu
	Pompy

	Średnica korpusu – 1200mm
Całkowita wysokość korpusu Hc – 2,60m
Pojemność retencyjna Vret – 0,45m3
Wysokość retencyjna hret – 0,40m
	Typ pompy – EP1-R
Moc nominalna pompy – 1,6kW
Prąd nominalny pompy – 3,5A
Liczba pomp – 1 szt.



Pompownia PS3  należąca do Budynku Hali Garażowej:
· Rurociąg doprowadzający medium:			Ø110mm PP
· Rurociąg tłoczny za pompownią:			Ø63mm PE100 SDR11 PN10
· Moc nominalna pompy:				1,6 kW
· Prąd nominalny pompy:				3,5 A
· Pompa typu:					EP1-R
· Liczba pomp:					1 szt.
· Korpus betonowy C35/45, DN1000:			1 szt.
· Kolano sprzęgające:				1 szt.
· Prowadnice rurowe – stal 1.4301			1 szt.
· Łańcuch do podnoszenia pomp – stal 1.4301:		1 szt.
· Orurowanie DN50 – stal 1.4301:			1 szt.
· Zasuwa miękko uszczelniona DN50:			1 szt.
· Zawór zwrotny kulowy DN50:			1 szt.
· Kołnierz normowy DN50:				1 szt.
· Przykrycie włazowe 610x880 stal 1.4301:		1 szt.
· Drabina ze stopniami antypoślizgowymi:		1 szt.
· Poręcz złazowa:					1 szt.
· Sonda hydrostatyczna:				1 szt.
· Pływakowy czujnik poziomu:			1 szt.
· Rozdzielnica zasilająco – sterująca:			1 szt.
· Grzałka elektryczna 3kW z termostatem		1 szt.



	Pompownia typu, np. 
EPS typ PS/1200/50/EP1-R/N
	Rzędna pokrywy Hpok – 3,30m
Rzędna terenu Hter – 3,00m
Rzędna dna Hdna – 0,60m

	Parametry hydrauliczne
	Poziom pracy

	Średnica orurowania – 50mm
Średnica zaworu zwrotnego – 50mm
Średnica zasuwy odcinającej – 50mm
	Rzędna poziomu przepełnienia Halarm – 2,0m
Rzędna poziomu maksymalnego Hmax – 1,60m
Rzędna poziomu minimalnego Hmin – 1,20m
Rzędna poziomu suchobiegu Hsuch – 1,10m

	Wymiary korpusu
	Pompy

	Średnica korpusu – 1200mm
Całkowita wysokość korpusu Hc – 2,60m
Pojemność retencyjna Vret – 0,45m3
Wysokość retencyjna hret – 0,40m
	Typ pompy – EP1-R
Moc nominalna pompy – 1,6kW
Prąd nominalny pompy – 3,5A
Liczba pomp – 1 szt.



Korpus pompowni
Korpus pompowni o średnicy DN1200 wykonany jest z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego  W8,  o  nasiąkliwości  poniżej  5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCI. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z normą PN-EN 1917 przystosowany do obciążenia badawczego 120kN (wg PN-EN 1917).
Zbiornik składa się z elementów prefabrykowanych takich jak dennica żelbetowa, betonowe kręgi i płyta pokrywowa. Minimalne parametry betonu użytego do produkcji elementów zbiornika:
Klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
Klasa ekspozycji betonu  (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1)
Nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
Stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
Stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
Stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): FSO
Wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): 0,45
Zbiornik wyposażony jest w skosy antysedymentacyjne czyli elementy profilujące dno zbiornika w celu zapobiegania osadzaniu się znajdujących się w ściekach sanitarnych osadów i szlamu.
Pompownia wyposażona jest w przykrycie włazowe wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, o wymiarach 610x880 umożliwiające swobodną eksploatację pomp. Pompownia wyposażona jest w poręcze montowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody eksploatacji. Zaprojektowano poręcze stałe, montowane przy otworze włazowym, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301.
Korpus pompowni wyposażony będzie w drabinę złazową do dna zbiornika, o szerokości 300mm, wykonaną ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, ze stopniami antypoślizgowymi, mocowana na stałe do ścian zbiornika, umożliwiającą wejście do wnętrza pompowni w celu przeprowadzenia prac serwisowych i eksploatacyjnych. Drabina posiada deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN 14396:2006.
Uwaga : w celu zabezpieczenia zbiornika pompowni oraz zmagazynowanych ścieków przed niskimi temperaturami zewnętrznymi należy obsypać go od zewnątrz przy montażu materiałem porowatym. W zbiorniku zamontować bezpośrednio pod włazem demontowalny ruszt z ułożonym ociepleniem np. 15cm styropianu

Pompy 
Korpus pompowni PS1 wyposażony jest w dwie pompy, natomiast PS2 i PS3 po jednej pompie – ze względu na konieczność szybkiego serwisu na miejscu wszystkie pompy są tego samego typu. Pompy zamontowane na dnie komory, na kolanie sprzęgającym połączonym kołnierzowo z pionem tłocznym DN50. W pompowni zastosowano pompy zatapialne, przeznaczone do instalacji mokrej, pionowej, wykonane w najwyższym stopniu ochrony lP68, przystosowane do pracy w warunkach zalania. Silnik pompy ochładzany jest przez otaczające go medium — ścieki sanitarne, w celu zabezpieczenia przed przegrzaniem i wynikającymi z tego uszkodzeniami. Pompy wyposażone są w bimetaliczne czujniki temperatury W pompowni zastosowano pompy wyposażone w wirnik z nożem tnącym.  Pompy opuszczane są na dno zbiornika pompowni po prowadnicach rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. 
Parametry techniczne pomp:
Wykonanie materiałowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika są wykonane z żeliwa szarego EN-GJL-250;
Temperatura medium Tmax = 40°C;
Króciec tłoczny: DN50;
Pompy wyposażona w silnik w klasie izolacji H (180°C), o stopniu ochrony IP68;
Pompy posiadają zabezpieczenia temperaturowe (bimetal).
Charakterystyka pracy dobranych pompowni
[image: ]
Orurowanie
Orurowanie i kształtki o grubości ścianki 2mm wykonane ze stali gat. 1.4301. Elementy orurowania łączone są kołnierzowo, za pomocą elementów skręcających w wykonaniu min. A2. Średnica orurowanie tłocznego DN50. 
Armatura
Pompownie wyposażone są w zawory zwrotne oraz zasuwy odcinające, zlokalizowane na pionach tłocznych wewnątrz korpusu urządzenia. Dodatkowo w każdej z pompowni znajduje się hydromechaniczny zawór płuczący usytuowany na pionie tłocznym, ponad kolanem sprzęgającym pompy. Na rurociągu tłocznym znajduje się instalacja do płukania rurociągu tłocznego w postaci zaworu kulowego DN50 ze stali nierdzewnej oraz nasady i pokrywy hydrantowej.
Zawór zwrotny kulowy:
Wykonanie wg normy PN-EN 12050-4,
Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10,
Długość zabudowy krótka wg normy PN-EN 558,
Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 400,
Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumą NBR (dla średnic DN 50-100 i DN 500). Twardość gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknięciu kuli w siedzisku,
Kula wykonana z żeliwa sferoidalnego (dla DN125-400),
Samoczyszczący i pełno przelotowy, kula obraca sit podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczeń na kuli,
Gładki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadów na dnie,
Ochrona antykorozyjna powloką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów,
Kolor pokrycia — niebieski — RAL 5005,
Śruby łączące pokrywy z korpusem zaworu wykonane ze stali nierdzewnej.
Zasuwa miękkouszczelniona:
Wykonanie wg. normy 1171, EN1O74-1 i EN 1074-2,
Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10,
Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, ser. 14,
Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 500, Klin pokryty EPDM,
Uszczelnienie klina - NBR,
Ochrona antykorozyjna powloką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 200  mikronów, Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,
Śruby łączące pokrywy z korpusem ze stali nierdzewnej, Zasuwy zlokalizowane wewnątrz korpusu pompowni.
Układ zasilająco-sterujący
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco-sterującej jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.
Funkcje rozdzielnicy:
sterowanie pracy pomp: automatyczne lub ręczne,
alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu sit pomp),
czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,
załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w przypadku możliwości jednoczesnej pracy pomp),
pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków,
zabezpieczenie pompy przed pracy „na sucho",
możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu,
awaryjne sterowanie pracy pomp poprzez dwa czujniki pływakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),
sygnalizacja optyczno — akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,
sygnalizacja pracy i awarii pomp,
opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
niejednoczesny start pomp,
możliwość blokowania równoległej pracy pomp,
możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,
zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp — realizowane przez sterownik PLC,
możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtyczkę 4O0VAC 5P.
Zabezpieczenie szafy sterowniczej:
zabezpieczenie różnicowoprądowe,
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C
zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego,
zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp,
zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania.
Wyposażenie szaf sterowniczych:
sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyświetlaczem,
ogranicznik przepięć kl. C,
wyłącznik różnicowoprądowy,
pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
sonda hydrostatyczna,
rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart,
zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,
czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
przełączniki Auto-0-Rqka,
przełącznik Siec-0-Agregat,
wyłączniki silnikowe,
ogrzewanie szafy z termostatem,
gn. 230VAC,
wtyka agregatu 4O0VAC,
zasilacz impulsowy 24VDC,
sygnalizator optyczno — dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,
przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,
lampki pracy i awarii pomp.
Uwaga : szafy sterownicze montowane będą w budynkach przynależnych do pompowni.
[bookmark: _Toc69117887]Koryta instalacyjne
Projektowane sieci na terenie Inwestycji zostaną prowadzone w specjalnych korytach instalacyjnych – technologia stosowana w branży drogowo-kolejowej.
W obrębie drogi technologicznej zostaną zastosowane koryta osłonowe prefabrykowane zgodnie z rysunkami branży konstrukcyjnej.
Na terenie nieutwardzonym należy zastosować koryta wykonane z HDPE firmy RAILduct lub równoważne.
[bookmark: _Toc471368305][bookmark: _Toc69117888]Uwagi końcowe
Zgodnie z zasadami obowiązującego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: 
· certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisów 
lub
· deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa.
W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
· prawo budowlane,
· Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
· normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
· instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
· instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
· przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
Niniejszy projekt branży sanitarnej stanowi część projektu wielobranżowego i jako taki, powinien być rozpatrywany z projektami pozostałych branż. Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie, powinny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu. Rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót, odpowiadają minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjęcia przez Zamawiającego. Niniejsza dokumentacja nie może jednak zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów i wytycznych niezbędnych do doskonałego wykonania robót. Wykonawca dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej specjalności powinien zdawać sobie sprawę z zakresu i rodzaju prac jakie należy wykonać. W oparciu o posiadaną wiedzę techniczną i niezbędne doświadczenie powinien uzupełnić szczegóły, które mogły zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać opisany obiekt i zagwarantować wymagany rezultat. Wszystkie rozwiązania szczegółowe proponowane przez Wykonawcę należy zatwierdzić u Zamawiającego lub u Projektanta.
Roboty należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Wszystkie wymiary, w zależności od skali rysunku, podawane są w metrach, centymetrach lub milimetrach. Niedopuszczalne jest domierzanie wymiarów nie podanych wprost na rysunkach. Wykonawca zobowiązany jest do porównania wymiarów podanych na rysunkach z rzeczywistymi wymiarami na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy, zauważonej między projektem, a stanem faktycznym, Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację Projektantowi.
W trakcie prac może, w niewielkim zakresie, zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac niemożliwych do określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujętych w niniejszym opracowaniu.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami BHP, pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych.
Wszystkie materiały budowlane użyte przez Wykonawcę muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zmiana użytych materiałów na inne, niż określone w projekcie, może być dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

	ODCINEK
	DŁUGOŚĆ
	ŚREDNICA
	TYP RURY
	IZOLACJA
	KABEL GRZEJNY

	
	[m]
	[mm]
	
	[mm]
	POJEDYNCZY
	PODWÓJNY

	Wp1 - Wp8
	172,50
	63
	PE100 SDR11 PN16
	50
	 -
	345,00

	 

	SIEĆ WODOCIĄGOWA

	ODCINEK
	DŁUGOŚĆ
	ŚREDNICA
	TYP RURY
	IZOLACJA
	KABEL GRZEJNY

	
	[m]
	[mm]
	
	[mm]
	POJEDYNCZY
	PODWÓJNY

	W1 - W5
	118,45
	63
	PE100 SDR11 PN16
	50
	 -
	236,9

	W5 - W.BG
	34,21
	63
	PE100 SDR11 PN16
	50
	 -
	68,425

	W5 - W.BM
	247,50
	63
	PE100 SDR11 PN16
	50
	495,00
	 -

	W11 - HP
	1,90
	63
	PE100 SDR11 PN16
	50
	3,80
	 -

	 

	W18 - W22
	122,82
	32
	PE100 SDR11 PN16
	30
	 -
	245,64

	W22 - W.HGSP
	843,93
	32
	PE100 SDR11 PN16
	30
	1687,86
	 -

	 

	W39 - W43
	50,49
	63
	PE100 SDR11 PN16
	50
	 -
	100,97

	W43 - W.HG
	103,62
	63
	PE100 SDR11 PN16
	50
	207,23
	 -

	 

	INSTALACJA SPUSTU WODY OCZYSZCZONEJ

	ODCINEK
	DŁUGOŚĆ
	ŚREDNICA
	TYP RURY
	IZOLACJA
	KABEL GRZEJNY

	
	
	
	
	
	POJEDYNCZY
	PODWÓJNY

	
	[m]
	[mm]
	
	[mm]
	[m]
	[m]

	o1 - o4
	240,93
	63
	PE100 SDR11 PN16
	50
	481,85
	 -

	 

	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

	ODCINEK
	DŁUGOŚĆ
	ŚREDNICA
	TYP RURY
	IZOLACJA
	KABEL GRZEJNY

	
	[m]
	[mm]
	
	[mm]
	POJEDYNCZY
	PODWÓJNY

	S1 - PS1
	126,41
	63
	PE100 SDR11 PN16
	50
	 -
	252,816

	PS1 - S.BG
	51,75
	160
	PP
	100
	 -
	103,5

	 

	S13 - S16
	35,77
	63
	PE100 SDR11 PN16
	50
	 -
	71,53

	S16 - PS2
	5,06
	63
	PE100 SDR11 PN16
	50
	 -
	10,12

	S16 - PS3
	115,69
	63
	PE100 SDR11 PN16
	50
	231,38
	 -

	PS3 - S.HG
	1,15
	110
	PP
	100
	4,60
	 -



	KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA

	WĘZŁY S4, S15, S18, S19

	L.p.
	Armatura
	Średnica
	Ilość

	1.
	Trójnik PE100
	Ø63 / Ø63
	4

	2.
	Kolano 90° PE100
	Ø63
	4

	3.
	Korek zaciskowy PE100
	Ø63
	4



	KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA

	

	L.p.
	Armatura
	Średnica
	Ilość

	1.
	Kolano 45° PP
	Ø160
	6

	2.
	Kolano 90° PE100
	Ø63
	12

	3.
	Kolano 45° PE100
	Ø63
	3

	4.
	Trójnik PE100
	Ø63 / Ø63
	3

	5.
	Korek PE100
	Ø63
	10

	6.
	Pompownie z wyposażeniem
	Ø63
	3







	WODOCIĄG

	

	L.p.
	Armatura
	Średnica
	Ilość

	1.
	Kolano 90° PE100
	Ø63
	20

	2.
	Kolano 45° PE100
	Ø63
	3

	3.
	Trójnik PE100
	Ø63 / Ø63
	2

	4.
	Trójnik PE100
	Ø63 / Ø32
	2

	5.
	Redukcja PE100
	Ø63 / Ø32
	2

	6.
	Korek PE100
	Ø63
	10

	7.
	Korek PE100
	Ø32
	12

	8.
	Przejście PE / Stal
	Ø63 / DN50
	5

	9.
	Przejście PE / Stal
	Ø32 / DN25
	2

	10.
	Zasuwa 
	DN25
	1

	11.
	Hydrant
	 
	1



	KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA

	

	L.p.
	Armatura
	Średnica
	Ilość

	1.
	Kolano 90° PE100
	Ø63
	1

	2.
	Trójnik PE100
	Ø63 / Ø63
	1



	ROZDZIAŁ WODY Z PRZYŁĄCZA W POM. HYDROFOROWNI HALA AGREGATÓW

	

	L.p.
	Armatura
	Średnica
	Ilość
	Oznaczenie

	1.
	Zawór odcinający
	DN50
	5
	ZO

	2.
	Zawór odcinający
	DN25
	1
	ZO

	3.
	Zawór zwrotny
	DN50
	4
	ZZ

	4.
	Zawór zwrotny
	DN25
	1
	ZZ

	5. 
	Zawór do opróżnienia sieci
	DN25
	3
	ZS

	6.
	Rozdzielacz wody zimnej
	 -
	1
	RWZ
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Rodzaj terenu: Teren zielony

Praca pomp:

Liczba pomp:

Ciénienie na wylocie:

Rzedna terenu w miejscu posadowienia Ht:

Rzedna osi rurociggu tfocznego na wylocie z pompowni Hy:
Maksymalna rzedna rurociggu ttocznego Hgmax
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