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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

MATERIALY:
Ksztattowniki walcowane:
Ksztattowniki zimnogiete-zamkniete:

Stal zbrojeniowa:
Beton:
Klasa ekspozyciji:

Maksymalny wymiar kruszywa betonu:

Otulina:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:

- malowanie, okres trwatosci >15 lat, np.:
- farba epoksydowa o wysokiej zawarto$ci cynku
(np. Hempadur Avantguard 750) 50 um
- farba epoksydowa (np. Hempadur Mastic 45880/W) 190 um
- farba poliuretanowa (np. Hempathene HS 55610) 80 um

2. Kategoria korozyjnosci:
- elementy wewnatrz pomieszczen:

- elementy na zewnatrz pomieszczen:
3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ prébny montaz konstrukcji. Zakres

prébnego montazu nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.
4. Krawedzie prefabrykatu sfazowa¢ 15x15 mm.
5. Na etapie prefabrykacji uzgodni¢ z Inwestorem oraz Projektantem i wykona¢ uchwyty

montazowe.
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NR REWIZJI| DATAREWIZJI | OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN

00 |28.02.2021|Pierwsze wydanie rysunku.

INWESTOR Instytut Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii Nauk
. ul. Pawiniskiego 5a
02-106 Warszawa
INWESTYCJA |Budowa Nowego Budynku Mieszkalnego i kompleksowa

w Antarktyce"

przebudowa Stacji im. Arctowskiego "Arctowski - PolarPOL -
Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badan Polarnych

LOKALIZACJA |Wyspa Kréla Jerzego, archipelag Szetlandéw Potudniowych

NR @ | DLUGDSE ILOSC DE. LACZNA m]
POZ | poeta |l | ol , AIIN
PRETOW| xPOZ. | RAZEM o8
Poz. P00.01 - Plyta pokrywy - 510 szt.
o000l 8 1310 | 11 | 510 | 5610 |  7349.10
2 8 0930 | 14 | 510 | 7140 |  6640.20
DLUGOSC RAZEM [m] 13989.30
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395
MASA [kg] 5625.77
MASA CALKOWITA [kg] 5525.77

1) Opis ksztattu preta: PN-EN I1SO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: rzeczywista
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ul. Gérnicza 2/143A
PL 60-107 Poznan

tel. +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
WKP/0007/POOK/17
PROJEKTOWAL  |mgr inz. Hubert Maciejewski o udoulani
nr izby WKP/BO/0377/17
OPRACOWAL mgr inz. Kamil Rutkowski
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