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. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

BIURO STUDIOW i PROJEKTOW EACZNOSCI
»w UNITEL?” Spétkazo.o.

€1-541 Poznan, ul. Przemystowa 39
Tel. 537-502 (12) Fax 332-869
REG:. 004853811 VAT: 783-00-01-297

Poznan 14.09.1994 r.
Ul-72-10/94
DECYZJA O STWfERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Na podstawie §.}3 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8 poz.46) stwierdza sie, ze:

Jerzy Bednarek
Magister inzZynier elektryk

urodzony 13.02.1954 r.w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

Projektanta oraz kierownika budbwy i robét

w specjalnosci telekomunikacyijnej.
Mgr inz.Jerzy Bednarek

jest upowazniony do:

1. Sporzadzania projekté4w w zakresie instalaciji, sieci, linii
i urzadzen telekomunikacyjnych.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét w
zakresie budownictwa lacznosci.

PREZE3 ZARZAL)

Otrzyguja: . Y
1. Jerzy Bednarek Nejmaris’

2. BSiP% "UNITEL" Poznan aa.
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Faswiadczenie
© numerze wenyfikacyEyT

WEP-ATD-273-V0OE *

Pan lerzy Grzegorz Bednarek o numerze ewidencyjnym WEP/BT/0373/07

adres zamieszkania ul. 23 Lutego 4/6 m 12, 61-741 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady wielkopolskiej Okregowe] izby Indynierow Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

ﬂﬂtlmtqupﬂtnm h:zpﬂ:mqrn p-ndplsun u:ﬂrmnnymwuyﬁmmmm pomocy wainego kwalfikowsnego certyfikaty sy
i pod wzgied

B SRECW T ¥ ' i wtasnoreczTymi.|

‘Weryfikacjg p ﬂuglmw iniejsTy i -mlllmspmm:npmnmmwﬁnqpugnmmm
strorie Polskie] Izhr.- Indyrierow Budownictwe www. piib.org.pl lub komtaktujac sie T Diurem winsciwej] Olregowe] lzby InZynieraw
Budownictwn.

P s ety
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-0054-285/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 22 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie nicktérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Mariusz Jan Sanewski
technik telekomunikacji
urodzony dnia 11 grudnia 1976 r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0301/ZO0TP/06

w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie II stopnia
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali j
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Jan Sanewski jest
upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie I stopnia

Zgodnie z § 22 ust.3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie 11 stopnia
upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastruktura towarzyszaca w
zakresie telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe.

P EWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wlelkopolsklej kregowgj lzilnzymerbwﬂudowmctwa

dri mz aniel Pawl cki

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Jan Sanewski

61-064 Poznan os. Przemystawa 24/4
2.0Okrggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
| I B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NUS-R2P-55C *

Pan Mariusz Jan Sanewski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0167/07

adres zamieszkania Os. Przemystawa 24/4, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Poznan, dnia 12.04.2021 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oéwiadczam, iz projekt wykonawczy oczyszczalni Sciekdw branzy teletechnicznej dla inwestycji pt.
Budowa nowego budynku mieszkalnego i kompleksowa przebudowa stacji im. Arctowskiego ,,Arctowski - Polarpol -
Polskie ~ Multidyscyplinarne  Laboratorium  Badari  Polarnychw  Antarktyce”zostat  sporzgdzony  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

tech. Mariusz Sanewski
upr. nr WKP/0301/ZOTP/06

w spec. instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie
instalaciji telekomunikacyjnych
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Poznan, dnia 12.04.2021 .

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oéwiadczam, iz projekt wykonawczy oczyszczalni Sciekdw branzy teletechnicznej dla inwestycji pt.
Budowa nowego budynku mieszkalnego i kompleksowa przebudowa stacji im. Arctowskiego ,,Arctowski - Polarpol -
Polskie ~ Multidyscyplinarne  Laboratorium  Badari  Polarnychw  Antarktyce”zostat  sporzgdzony — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

mgr inz. Jerzy Bednarek
upr. nrU1-Z-10/94

w spec. instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie
instalaciji telekomunikacyjnych

ul. Gérnicza 2/143A, PL 60-107 Poznah

DE M LR G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO | KOMPLEKSOWAPRZEBUDOWA STACJI IM. ARCTOWSKIEGO "ARCTOWSKI -
POLARPOL -POLSKIE MULTIDYSCYPLINARNE LABORATORIUM BADAN POLARNYCHW ANTARKTYCE"
OCZYSICZALNIA SCIEKOW — PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY TELETECHNICZNEJ

Il. OPIS TECHNICINY

ul. Gérnicza 2/143A, PL 60-107 Poznah

DE M LR G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40

10



BUDOWA NOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO | KOMPLEKSOWAPRZEBUDOWA STACJI IM. ARCTOWSKIEGO "ARCTOWSKI -
POLARPOL -POLSKIE MULTIDYSCYPLINARNE LABORATORIUM BADAN POLARNYCHW ANTARKTYCE"
OCZYSICZALNIA SCIEKOW — PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY TELETECHNICZNEJ

SPIS TRESCI
I DOKUMENTY FORMALNO -PRAWNE .........oouiiiiiiiitiitentee ettt ettt sttt ettt s be et s bt e sbe et e sbe e e e sbeennes 3
I OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt ettt h et s bt et s bt et e s bt e st e bt e st e s bt eat e e bt es s e s bt embesbe e st e sbeeatenbeennens 10
l. WPROWADZENIE ...ttt ettt ettt ettt st et et e e e s bt e st e e teestesseeabe s st estesseemseeheemte st ens et e embe bt enta s e enbe st entanseensenseensantessaenseentanee 12
1 NN 10X e T 74=1 o1 T OO OSSP PRUPPTOPON 12
1.1 PrzedmioT OPTOACOWONIO . .ciiiiiiieeiie ettt ettt et e a e et e s et e bt e s ab e ettt sateeshteeabeesbbe e bt esabeenbeesnbeenaneeas 12
1.2 Cel | ZOKIES OPTOCOWONIQ ..teiuiieiie ettt ettt ettt ettt et e et et e et e esba e eat e e sateeabeesat e e bt e sabeenbaeeateestbeeabeesateebeesaseenbaesnnees 12
1.3 POASTAWA OPTOCOWONIA ....eiieiiie ettt ettt e et e e ettt e e e tae e e eetaeeeetaeeeeaseeeesseeeasssesesasaeeanssseeasseeesaseeesnssseennnen 12
1.4 PrZEepiSy | NOMMNY ZWIGZANE ...ooeeeeiie ettt e ettt e e et e e et e e e ta e e e etaeeeeateeeesseeeassseeesasaeeessseeasseeesasaeesnsseaennnes 12
Il. NYAEI0al e | ale] 74e Tol e Yo 7.Ze (U RSP PSRPN 12
2 NYAEI0al e | ale] 74e Tol [ e Yo 7.Ze T (U RSP PSRPN 12
2.1 DO UIZGUZEN ...ttt ettt et e e et e et e e e taeeabeeetaeesbeesaseeabeessbeesaseeaseeasseenseessseenseessseessessseensseesseesaseans 12
2.2 ZASAAY OCNHIONY OBIEKTU vttt ettt et st e bt st esb b et e e sbb e e bt e sate e bt e sabeenbaeentees 13
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2.13 SP0osOb rozprowadzenial OKADIOWANIG .....c.ui ittt ettt eeae e reeeaeeeaeeeveeeseeereeenneens 16
M. Pomiary, dokumentacja powykonawcza i zalecenia eKSPIOATACYJNE....ccviiviieciecieeee et 17
3 POMUATY KONCOWE ...ttt ettt e e et e et e et e et e e eae e et e e eaeeeateeeaeeateeeaeeenseeenteeseeeasseesseenseeaseeenseeeaeeenreeareeenrens 17
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3.3 DOKUMENTAC]O POWYKONOWECZA.c...eiiiieiteite ettt ettt ettt et st et s bt e bttt e sat e eabeesbbeebeesabeenbaeenteenaneeas 18
3.4 ZAlEeCENIQ EKSPIOATACYJNE ..eiiiiiiiiiiiieitee ettt ettt et b e et esat e et e sat e e sbt e s bt e sbaeeabeesabe e bt e sateenbeeeabeenbaeenseas 18
3.5 UWOGT  KONCOWE .....ciiiieiietieiie ettt e e e it et e st et e e bt esbeetaesbesssessesseesbasssessasseesseassessaessenseassesseessenseessesseessenseassesaessensenssansn 18
V. Zestawienia MAtEriatOW POASTAWOWYCR ........ovi ettt et e et e et e et e e eeeereeereeeaeeeteeeaaeereeanes 19
4 Zestawienie MATEriOtOW POASTAWOWYCH ........oouiicie ettt e e et e et e e eteeeaeeeteeenteeeaeeereeeneeereeanes 19
HI. CZESC RYSUNKOWA ...ttt e et e et ee s e s e eeee e aesesesaeeeeeeaeseeeseeeseaesesesaeaeteeeeseeesaeeneeeaenneas 21

SPIS RYSUNKOW

Rys. ARCT_OS_IT_001System sygnalizacji pozaru - rzut parteru
Rys. ARCT_OS_IT_002 Schemat instalacji systemu sygnalizacji pozaru
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1

2.1

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy okresdlajgcy sposéb zamontowania i dziatania
systemusygnalizacji pozaru w budynku radio dla zadania,Budowa nowego budynku mieszkalnego i kompleksowa
przebudowa Stacji im. Arctowskiego "Arctowski — PolarPOL".

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowania to okresla warunki jakie spetniac bedzie system sygnalizacji pozaru.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Konsultacje techniczne,

Obowiqgzujgce normy i przepisy,

Karty katalogowe i instrukcje urzgdzen systemow,

Szkolenia i wiedza wtasna projektanta.

PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacii i konserwaciji

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. nr 75z 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

Prawo Budowlane.

Instalowane urzgdzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiada¢ wymagane przepisami atesty
i certyfikaty.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem ijednostkq projektowq
oraz naniesione na wiasciwych rysunkach.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

DOBOR URZADZEN
Dobdr urzadzeh systemu sygnalizaciji alarmu pozaru dokonano w oparciu o:

- obowiqzujgce przepisy i normy w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw iinnych
obiektéw budowlanych,

- charakterystyke obiektu,
- wytyczne Inwestora.
Wybér rodzaju czujek dokonano w oparciu o:
- Prawdopodobny scenariusz pozaru
L] Pozar bezptomieniowy

. Pozar ptomieniowy
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2.2

2.3

- Wysoko$¢ pomieszczenia
= Ograniczenie wysokosci instalowania czujek dymu
= Ograniczenie wysokosci instalowania czujek ciepta
- Warunki otoczenia
. Wysoka temperatura
= Zimno
= Szybki przeptyw powietrza
= Zawilgocenie
- Oddziatywania srodowiska
= Spdadliny
L] Pyt
= Wilgotnoé¢ powietrza
. Kondensacja
. Zmiany temperatury
= Zaktécenia elektromagnetyczne

L] Promieniowanie w zakresie podczerwieni, ultrafioletu.

ZASADY OCHRONY OBIEKTU

Dla zabezpieczenia budynku oczyszczalni $ciekdwprzed zagrozeniem pozarowym w pomieszczeniach zostanie
zainstalowany system sygnalizacji pozaru (SSP).

System SSP bedzie sie sktadat z szeregu elementdw adresowalnych takich jok: automatyczne czujki, reczne
ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizatory akustyczne. Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie
automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiedniej akcji
gasniczej.

Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow. Pozwoli to na natychmiastowe, po zaobserwowaniu przez osoby znajdujgce sie
w budynku wszczecie alarmu pozarowego. Zaprojektowany system pozwala rejestrowac wszystkie zdarzenia (alarmy
pozarowe, uszkodzenia) jakie zaszty na obiekcie.

ZLaprojektowane elementy systemu bedqg potqczone z centrala CSP2 w hali agregatéw. Petla dozorowa
nadzorujgca budynek oczyszczalni Sciekdw bedzie réwniez nadzorowal budynek radio, hali garazowej oraz
magazyndw energii 1 2.

Kazdy z elementéw adresowanych wyposazony jest w izolator zwaré, ktéry odcina sprawng linie dozorowqg od
sqsiadujqgcej czesci zwartej, co umozliwia dalszg niezaktdcong prace.

Mikroprocesor sterujgcy pracq elementdw, sprawdza poprawno$¢ dziatania jej podstawowych uktaddw iw razie
stwierdzenia nieprawidtowosci przekazuje stosowne informacje do centrali.

MONTAZ INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

W kontenerze zamontowaé¢ zasilacz oraz moduty. Zasilacz oraz moduty nalezy zamontowaé w dodatkowej
metalowej obudowie, w ktérej zostanie umieszczona grzatka oraz termostat. Szafke montowaé na wysokoéci h=1,5m
(gbra obudowy).

Czuiki nalezy montowa¢ na stropie. Nalezy stosowal uszczelnione gniczda czujek. W gniezdzie kazdej czujki
zamontowac rezystor grzejny.Rezystory zasili¢ z zasilacza.

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowaé przyciski ROP. Przyciski montowaé na wysokosci h= 1,3
m (spdd obudowy).Czujki, modutyoraz przyciski ROP potgczy¢ ze sobqg w petlach kablami typu YnTKSYekw 2x2x1,0
w kolorze czerwonym.

Jedna para zyt jest przeznaczona do potgczenia elementdw liniowych z centralg systemu, druga para zyt jest
przeznaczona do zasilenia rezystoréw grzejnych w gniazdach czujek.
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W obudowie metalowej zainstalowadé zabezpieczenia przepieciowe. Kable YnTKSYekw zakonczyé na
zabezpieczeniach przepieciowych. Na zabezpieczeniach nalezy rozszy¢ tylko pare przewoddw wykorzystywang do

potgczenia czujek z centralg CSP.

Nalezy stosowac przyciski ROP oraz sygnalizatory akustyczne w wykonaniu zewnetrznym.

Sygnalizatory potgczyé z modutem sterujgcym kablami HDGs 2x1 PH90. Sygnalizatory montowacé na $cianie,
wysoko$¢ h=2m.

Poszczegdlne potgczenia wykonac zgodnie ze schematem systemu.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potgczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu. Wyniki pomiarow
i préb nalezy przekazac¢ Inwestorowi w formie protokotu.

System, ktéry dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowac zgodnie z wymaganiami Inwestora i uruchomic.

Wykonawca musi przeszkoli¢ personel, ktéry bedzie obstugiwat system w zakresie obstugi, prac konserwacyjnych
oraz wymianie urzgdzeh wraz programowaniem systemu.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca musi opracowaé¢ dokumentacje powykonawczqg uwzglednigjgcg wszystkie
zmiany wprowadzone na etapie budowy.

2.4 BILANS ENERGETYCZNY OBCIAZENIA ZASILACZA
Do zasilania sygnalizatoréw akustycznych oraz rezystoréw zastosowano dedykowane zasilacze. Sygnalizatory bedqg
zasilane z odrebnego, certyfikowanego zasilacza. Dla sygnalizatoréw przyjeto czas pracy 30 min, dla rezystoréw
grzejnych 15 h.
Bilans energetyczny obcigzenia zasilacza sygnalizatoréw
. Pobdr prgdu [mA]
Lp. Nazwa llosc -
jedn. suma
1 Sygnalizator akustyczny, konwencjonalny 3 33,00 99,00
Catkowity pobér pradu 99,00
Czas pracy T1[h] 0,5
Pojemnos$é akumulatora Q=14*T,= 0,12 Ah

Bilans energetyczny obcigzenia zasilacza rezystoréw grzejnych

. Pobdr prgdu [mA]
Lp. Nazwa llosc -
jedn. suma
1 Rezystor grzejny 3 110,00 330,00
Catkowity pobér pradu 330,00
Czas pracy T1[h] 15
Pojemnos$é akumulatora Q=lg*Ti= 6,19 Ah
Sumaryczna pojemno$é akumulatora 6,31 Ah
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2.5 WERYFIKACJA OBCIAZENIA MODULOW

Modut sterowania sygnalizatordéw

Maksymalny prgd wyjsciowy 3 A. Prgd pobierany przez sygnalizatory 99mA.

2.6 WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wszystkie elementy systemu nalezy rozmiesdci¢ zgodnie z projektem wykonawczym, a potgczenia wykonaé zgodnie
z DTR poszczegdinych urzgdzen. Kwestie sporne nalezy zgtasza¢ do autora projektu wykonawczego.

2.7 ZABEZPIECZENIE PRZED ODDZIALYWANIEM OGNIA

W miare mozliwosci, kable nalezy prowadzi¢ przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym. Jezeli zachodzi potrzeba
prowadzenia kabli przez inne obszary i uszkodzenie tych kabli moze uniemozliwic:

- Odbidr sygnatu pozarowego przez CSP,
- Dziatanie urzgdzeh alarmowych,

- Odbidr sygnatdw z instalacji sygnalizacji pozarowej przez sterowniki urzgdzen zabezpieczenia przeciw

pozarowego.

Nalezy stosowac kable o odpowiedniej odpornosci ogniowej, albo zabezpieczy¢ je przed oddziatywaniem ognia.

Kable, ktére muszg funkcjonowaé przez wiecej niz 1 min. po wykryciu pozaru, powinny by¢ albo odporne na
oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej, przez co najmniej 30 min., albo powinny mieé zabezpieczenie
ogniochronnie na taki czas. Takie kable to:

- Potgczenia pomiedzy CSP i wszystkimi zasilaczami w odrebnych obudowach,

- Potgczenia pomiedzy wszystkimi cze$ciami CSP znajdujgcymi sie w kilkku oddzielnych obudowach; -

potgczenia pomiedzy CSP i wszystkimi tablicami sygnalizacji réwnolegte;,
- Potgczenia pomiedzy zbiorczg CSP i wszystkimi panelami obstugi rownolegtej,
- Kazdy kabel, ktéry powinien funkcjonowac po zwtoce na rozpoznanie pozaru.

Kable tgczgce urzadzenia kontrolno-sterownicze z urzgdzeniami takimi jak czuiki, reczne ostrzegacze pozarowe,
urzgdzenia alarmowe itp. powinny:

. w przypadku linii promieniowych:

- Albo przebiega¢ przez strefy objete automatycznym wykrywaniem pozaru, w taki sposdb, aby powstanie
pozaru wywotywato stan alarmowania w CSP

- Albo by¢ odporne na oddziatywanie ognia i wptywy akcji gadniczej, przez co najmniej 30 min, albo
powinny mie¢ zabezpieczenie ogniochronnie na taki czas.

. w przypadku linii petlowych, jezeli uszkodzenia spowodowane pozarem w duzej strefie moga:

- Wptyngé ujemnie na funkcje (inne niz wykrywanie) w wiecej niz jednej strefie, a funkcje te sq istotne dla
postepowania w razie alarmu pozarowego przez czas okreslony w dokumentacii,

Kable obwoddw w obrebie tej strefy powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zapewnigjgcy im odpornosé¢ na

oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej przez okreslony czas lub przez 30 min - zaleznie od tego, ktéra wartosé
jest wieksza.

2.8 ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIEM MECHANICZNYM

Kable powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
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2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Kable powinny by¢ uktadane w miejscach wystarczajgco bezpiecznych (np. w korytkach kablowych, szybach
kablowych, kanatach kablowych). Wytrzymato$é mechaniczna kabli powinna by¢ adekwatna do sposobu i miejsca
montazu. W razie potrzeby, nalezy przewidzie¢ srodki dodatkowej ochrony mechaniczne;j.

Gdy stosowane sq linie petlowe, nalezy rozwazy¢ mozliwose i skutki jednoczesnego uszkodzenia obu stron petli przez
pojedyncze zdarzenie (np. uszkodzenie obu kabli wskutek uderzenia przez pojazd). Jezeli takie uszkodzenie moze sie
zdarzy¢, nalezy zapewni¢ albo ochrone mechanicznq, albo kohce petli powinny by¢ od siebie odlegte na tyle, aby
nie doszto do ich jednoczesnego uszkodzenia.

ODSTEP CZUJEK OD $CIAN

Odstepy czujek od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 0.5 m. W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czesci
budynkdw o szerokosci ponizej 1Tm, czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepujg
podciqgi, belki, lub przebiegajgce pod stropem kanaty wentylacyjne, o wysokosci wiegkszej niz 5% wysokosci, do
podtogi/sufitu podwieszanego to odlegtos¢ czujek od tych elementdw réwniez nie powinna by<& mniejsza niz 0.5 m.
Odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatdw sktadowanych nie moze by< mniejszy niz 0.5 m.

WPLYW WENTYLACJI NAWIEWNEJ | WYCIAGOWEJ NA ROZMIESZCZENIE CZUJEK

Nie umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowe;.
Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m. Stropy perforowane, przez ktére jest
doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0.5 m wokdt czuiki.

ROZMIESZCZENIE CZUJEK PPOZ. Z UWZGLEDNIENIEM PODCIAGOW

W zaleznosci od wysokoséci pomieszczenia przy rozmieszczaniu czujek nalezy uwzgledniaé podciqgi oraz inne belki
stropowe. Stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi, ktérych gérne krawedzie
znajdujg sie w wysokosci mniejszej niz 5% wysokoéci, do podtogi/sufitu podwieszanego nalezy traktowaé, jako
ptaskie.

MOCOWANIE ELEMENTOW SYSTEMU
Mocowania elementdw systemu powinny by¢ wykonane trwale i pewne.

Przewody instalacji systemu sygnalizacji pozaru prowadzi¢ w korytach teletechnicznych lub w rurach instalacyjnych.
Przej$cia i dojscia do elementdw prowadzi¢ w elastycznych rurach montazowych typu ,,peszel”.

Przy wszelkiego typu przejsciach oraz przy dtugich odcinkach instalacji zachowa¢ odpowiedni zapas
kompensacyjne przewodu.

Centrale sygnalizacji alarmu pozaru nalezy zainstalowac tak, aby wyswietlacz LCD znajdowat sie na wysokosci 1,70
m od podtoza oraz nie blizej niz 0,7 m od pionowych przeszkéd (Sciany, szafy).

Przewody instalaciji ppoz. nalezy odpowiednio oznakowad, tj. konce i poczgtki petli oznakowaé numerem petli oraz
dodatkowo w korytach, co 5 m.

Konce przewoddw monitorujgcych i sterowniczych nalezy odpowiednio oznakowad.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania iej parametréw elektrycznych
i dokona¢ sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepiséw.

Po zakohczeniu montazu sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem wykonawczym. Jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ -
nanie$¢ zmiany powykonawcze.

SPOSOB ROZPROWADZENIA OKABLOWANIA

Okablowanie prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych natynkowo. Nalezy stosowacd rury sztywne gtadkie. Rury
mocowac¢ do uchwytéw rurowych zamykanych. Uchwyty mocowaé wkretami do konstrukcji budynku. Rury tgczyé
ztgczkami kompensacyjnymi. Na tukach stosowacé ztgczki kompensacyjne.

Kable PH90 uktadac zgodnie z certyfikatem kabli natynkowo bez uktadankach ich w rurach elektroinstalacyjnych.
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POMIARY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCIZA | ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

POMIARY KONCOWE
Montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzér) nad instalacjomi teletechnicznymi nalezy zleci¢ jednostce (firmie)
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem instalacji nalezy zapoznaé sie zinstrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta wraz z urzgdzeniami. Podczas montazu i programowania urzgdzen nalezy
bezwzglednie przestrzegac zaleceh producenta,

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
i warunkami na roboty teletechniczne.

Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisdw BHP.

W przypadku wykrycia niezgodnosci zaprojektowanych systemdw nalezy bezwzglednie powiadomic o tym fakcie
projektanta.

Zasilanie elektryczne jest uzgodnione z branzqg elekirycznqg, w ktérej opracowaniu sq wydzielone obwody elekiryczne
do zasilania urzgdzen instalacji teletechnicznych.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizaciji nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.
Wszystkie przejécia przez Sciany uszczelni¢ masq ognioodporng np.: CP620.

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowac¢ dokumentacje powykonawczq i przekazac jg Inwestorowi.

3.1 TEST SYSTEMU SSP

Po zakonhczeniu prac instalacyjnych SSP nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary i testy:

Test linii dozorowych

- test rezystancji linii; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji poszczegdinych petli dozorowych. Do
pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie $wiadectwo homologadii

- test rezystancji izolacji; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji poszczegdlnych petli
dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie $wiadectwo
homologaciji

Test czujek dymu

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodno$¢ opisu czujki (etykiete) i
miejsca montazu z planami

- test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy za pomocg
urzqdzenia zadymiajgcego pobudzi¢ czuike do stanu zadziatania. Konsekwencja zadymienia
czuiki powinien by stan alarmowy wywotany
w centrali alarmowej. Cenfrala powinna wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje
pomieszczenie w ktérym czujka jest zainstalowana. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami
zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy).

Test przyciskdw ROP

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodno$¢ opisu przycisku ROP
(etykiete) i miejsca montazu z planami

- test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy pobudzi¢ przycisk.
Konsekwencjq zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala
powinna wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie w ktdérym przycisk jest
zainstalowany. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr
czujki, nr strefy).

32 WYNIKI POMIAROW
Wyniki pomiaréw w formie wydruku zbiorczego oraz szczegdtowe w formie elektronicznej muszg by¢ dotqgczone do

dokumentaciji powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi przy odbiorze robdt.

Dokumentacija ta po zakohczonym odbiorze bedzie stanowita dokumentacije eksploatacyjng.
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3.3 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ ewentualng korekte plandw instalacii,

Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw nalezy dostarczyé w wersji elekfronicznej oraz w

egzemplarzach drukowanych.

3.4 ZALECENIA EKSPLOATACY JNE

Powinna by¢ ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacii, wtbérnego testowania sytemu
wedtug zaleceh producenta. Zaleca sie, aby kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzata co najmniej dwie
planowane inspekcie dotyczgce konserwacji. Nalezy wyznaczyé odpowiedzialng osobe, aby mie¢ pewnos¢, ze

procedura ta bedzie przebiegata prawidtowo.

Dziennik operacyjny:

Dziennik operacyjny w sztywnych oktadkach powinien by¢ przechowywany i zaleca sie, aby byt w nim petny zapis
dotyczqgcy uzytkowania systemdw i okoliczno$ci wszystkich uszkodzen, wraz ze wszystkimi wykonanymi automatycznie

zapisami.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.
Wszystkie przejscia przez sciany uszczelni¢ masq ognioodporng np.: CP620.

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowac¢ dokumentacje powykonawczq i przekazac jg Inwestorowi.

3.5 UWAGI KONCOWE

Z uwagi na miejsce realizacji inwestycji i brak mozliwosci domdwienia materiatéw i narzedzi Wykonawca

zobowigzany jest przewidzie¢ zapas materiatdw instalacyjnych 1j. kotkdw, srub, rur, ztgczek, uchwytdw, kabli itp. oraz

narzedzi do wykonania instalacji objetych niniejszym opracowaniem.

Po zakonczeniu inwestycji wszystkie niewykorzystane materiaty Wykonawca zobowigzany jest zabra¢ ze sobq do

kraju.
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Iv. ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH

4 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Nazwa urzqdzenia Jednostka llosé Uwagi

—

System sygnalizacji pozarv

Termostat do grzatek ogrzewaczy 230V. Termostat otwierajgcy -
umozliwia automatyczne wytqczenie podtgczonych urzgdzen gdy
temperatura otoczenia przekroczy ustawiong warto$¢. Temperatura szt. 1
pracy: -20 °C-80 °C. Montaz: Szyna DIN TS-35 Maksymalne napigcie
zasilania: 250 V. AC

Grzatka do szaf sterowniczych; element grzejny potprzewodnikowy;
70W; 230V. Napiecie pracy AC/DC 120-240 V* (min. 110 V, maks. 265
2. V), Klasa szczelnosci IP20 z przewodem ochronnym. Wilgotnos$¢ pracy i

sktadowania max 90 % wilgotnosci wzglednej ( bez kondensacji). szt. ]
Temperatura pracy -45-70°C, Zamocowanie Szyna TS 35 DIN ( TH35),
Maksymalny prad zatgczenia 4A

3. Obudowa metalowa zasilaczy. Wymiary: 400 x 325 x 98 [mm]. Stopien sot 1
ochrony: IP20 )
Zabezpieczenie przepieciowe, napiecie znamionowe 24V, izolacja

4. ekranu (uziemienie posrednie), odpornos¢ udarowa: Imax = 20 kA 8/20 szt. 2
s; limp = 3,5 kA 10/350 ps

5. Rezystor grzejny przyklejany1 kQ, 3 W. szt. 3

6. Gniazdo czujki z uszczelkqg i dodatkowq podstawqg do pom. wilgotnych szt. 3
Czujka optyczno-termiczna, podwdjny detektor optyczny, detektor

7. termiczny, inteligentne przetwarzanie sygnatdw, wykrywanie testéw st 3

pozarowych TF1-TFé i TF8. Wysokos¢ instalacjido 16m. Pobdr prgdu w
stanie dozoru (mA) 0,55, Wymiar wysoko$¢ (mm) 55

Przycisk ROP w wykonaniu zewnetrznym, klasa ochrony IP54, dioda
LED alarmu, indywidualne adresowanie, sposéb montazu natynkowy, szt. 3
instalator zwaré

Sygnalizator akustyczny IP65, konwencjonalny. Gtosnos$¢: do 112 dB(A),
9. Zasilanie napieciem 12 VDC oraz 24 VDC, Zabezpieczenie przed
zmiang polaryzaciji, Mozliwo$¢ natynkowego i podtynkowego
doprowadzenia przewodu zasilajgcego.

szt. 3

Zasilacz certyfikowany 24V DC/ 1,5A z akumulatorami 7Ah, odpornos$é
na frudne warunki pracy, sygnalizacja wysokiej rezystancji obwodu
bateryjnego oraz mozliwos¢ odczytu aktualnej wartosci rezystancii,
dwa wyjscia, zespdt sygnalizacii $wietinej LED stanu pracy zasilacza, szt. 1
metalowa szafka wiszqca z zamkiem, mieszczgca baterie
akumulatordw, sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie
baterii

Modut sterowania sygnalizatorami z obudowq Napiecie wejsciowe 15
11. | VDC - 33 VDC, Zasilanie zewnetrzne 20,4 VDC - 29 VDC, Maks. prgd

wyjsciowy 3 A (podczas alarmu, z zewn. zrédta zasilania, Temperatura szt. ]
pracy -20°C + +50°C
12. | Modut 2 wejs¢ monitorowanie zestykdw, monitorowanie napiecia, ot .

dwa wbudowane izolatory zwaré

13. | Kabel YnTKSYekw 2x2x1,0 m 60

4. | Kabel HDGs 2x1 PH90 m 15

15. Rura elektroinstalacyjna @20 m 60
2 | Materialy pozostate

16. Elementy mocujgce - wsporniki, uchwyty, puszki p/f. 60mm, kpl. 1

uszczelniacze, itp. wg zapotrzebowania

Zestawienie materiatéw stanowi materiat pomocniczy. Do wyceny nalezy postugiwaé sie opisem technicznym, jaki
rysunkami, ktére stanowiqg o catosci projektu.

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamédwieh publicznych mozna zastosowac materiaty i rozwigzania rbwnowazne, to jest
w zadnym stopniu nie obnizajgce przyjetego standardu inie zmieniajgce istotnie zasad budowy oraz realizacji
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rozwigzanh technicznych ani nie pozbawidjgce Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci opisanych lub
wynikajgcych z dokumentaciji projektowe;.

Jezeli wykonawca zaproponuje w ztozonej ofercie zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego),
powinien przedstawi¢ liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli
- nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez okredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce Projekfantowi
i Zamawigjgcemu (Inwestorowi) oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami
i dokumentaciji projektowe;j.

W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie pozaru wszystkie przepusty pionowe ipoziome pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelni¢ odpowiednio dla danej strefy pozarowej wykorzystujgc materiaty ognioodporne
posiadajgce atesty Instytutu Techniki Budowlanej i Pahstwowego Zaktadu Higieny.
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. CZESC RYSUNKOWA
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