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DECYZJA

Ma podstawie art, 34wt | pRe 2 ustawy 2 dnia 15 grodia 2000 1, ¢ samorsadach swodowveh architekiow oz
ingymierdw budownictwa (tekst jednolivy: D UL 22004 ropoz. 1946 iart, 12 ot [ pht 152, art. 12 ust. 2, 534
araz ust. So pkt 3oart 03 ust. 112, eraz wst 304, arl 14 ust. L pRi dooustawy = dnia 7 lipea 1994 r Prawe
budewlane { teks jednobivye: De Uz 2003 v, poz. (908 ¢ pdén, zon) oraz § 14 ust 3 rezporzadzenia Minisora
Infrastrukivry i Rozwojs = dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprwie samodzielnyeh funkcji technicanych w
hreidewnictwie [ De, L 2004 v, poz, 1278) po ustaleniu, 2o aostaly spelnione warenki w zakesic prayeotowania
zawodowezo oraz po zhezeniu egzaming na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozyvtywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
OLFZYATL &

Pan
Marcin Piotr Gatniejewski

MAgisler indynier
kierunck: Elektrotechnika
wradzony dnia 08 grodma 1983 r.ow Pozmanivo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0483/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speejalnosed instalacyjnej w zakiresie sieei, instalacji i uregdeen
eleltryeenyeh i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W ewigzko z vwzglpdnieniom w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuie sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyvaji.

Praczenie
1 Pndstawg do wykeaywanin somodzselnycl funkal wechnicznyeh w badownicwie stanewi wpis do cenbralisegn repestn
Celéwrzpn Inspektorn Madzon Budowlanege amz wpis na liste czlonkdw wladciwe] izhy samorzada mwodewega,
2ol minigjsze] decyvaji shidy odwelonie do Krajowe] Komisi Kwalifikocyjngj Polskizj [zby Ingymierdw
Budowniciwa w Warsziwes, # podrednictwen Wislkopolsiae] Okeggowep Komisg Kwalifikacying) Wielkopolskie
Dkrggows] lzby Inzynierdw Budownictws w Poenaniv w terminge 14 dei od daty jei dorgezenia.

Przewodniczgey
Ckregowej Fomisji Kwalifikacyine] WOITE

‘?f_,._. [

profl dr bab. ing. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Gatniejewski jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoscel objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi rebotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzednia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieel trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednigj specjalnosci  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:,. 4. 5705 <A

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Gatniejewski

61-441 Poznan, ul. Azaliowa 10/12
2.0kregowa Rada 1zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zastwiadczenie
o mumerse weryfikaoyjrym:

WEP-N6G-TPC-YGR *

Pan Marcin Piotr Gatnigjewski o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0062/16

adres zamieszkania ul. Azaliowa 10/12, 61-441 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2020-03-31 roku przez:

Jarzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] izby Ingynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleftronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego cerogfikatu s3
rivwnowsine pod wegisdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi. |

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym mswiadoeniv mozna sprawdzic z pomocy numen: weryfilcacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biuremn wiasciwej Dkregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKEA
OKREGOWA
IZBA
INZYMNIEROW
BLDOWMICTW A

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYIMNA

syen. aki: WOIIB-OKK -EP-EW-0054-0055-385/2000 Poznan, dnia 1§ grudnia 2009 7
DECYZJA

MNa podstawie arl. 24 ust, | pki 2 ustowy 2 dnta 15 grodoa 2000 r. o samorzadach zawodowvch architektdw,
indynierdw budownictwa orag urbanistow (Dz, L. 7 2001 r. Nr 5 poz. 42, « pdin. zm.) i art. 12 ust. | pht 1-5, art.
12 wst, 304, art. 13 ust. | pka | 02 oraz ust. 31 4, art. 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, Prawo
budowiane | tekst jednolity: Dz, 1. 7 2006 r, Nr 156 poz 1118 z poin. em.) oz § 24 ust. | rosporegdeenia
Ministra Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnis 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych
w bedownictwie (D2, U. Nr 83 poz. 578 z pdin. 2m.)

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wieslaw Andrzej Kaplon

magister ingynier
kierunek: Elektrotechnika
wrodzony dnia 16 maja 1976 r. w Szamaotelach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0385/PWOE/09

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W orwigeku ¥ uweglednieniem w calosci sydania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. pa. odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Paucrenie
| Podstawy do wykomywania samodzielnych funkeji technizznyeh w budownictwie stimowi wpis do centralnego rejestri
Ghiwnegs Inspektora Madrorn Budowlunego o wpis na liste celonkow windciwej izby samoregdu sawodowego
204 ninjejseej decyzji shury odwolanic do Krajowe) RKomisjl Kwalifiknoyjnej Polskicj lzby Indyniendw
Budownictwe w Warszawie, = pogrednictwemn Wiclkopolskie Okrggowe] Komisji Kwalifikacyine) Wiclkopolskic)
Okrggowe] Ly Infynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty pej dongezenin

Sklad preckajacy |
Orggowej Komisji Kwa]iﬂkrmyﬁej
A1 A

Preewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

aefarriahiaiaiaicailavedgianri

Crlonek Koemisji — dr in2, Andrzej Barcrynski jlf'

Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:.....oo. ol
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wiestaw Andrzej Kaplton jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elekirycenyeh i elektroenergetyeznyeh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementow budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicenej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.| rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego 1 Kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektryezne i elektroenergetycene, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania,

Ma podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicenych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zapospodarowania deiatki lub
terenu w zakresie w/'w specjalnosci.

PRIEWDDNICZACY
Cirpgowi) Komis| Kwalfikacyjne}
Wiekopoizke| Thregowe] 'a::!] Ircymebendon Blockwrichea

.. ' 1i || .ll l"-
dr ind, Divniel Parolicki

trzymujg:
1. Pan Wiestaw Andrzej Kapton
64-500 Szamotuly, ul. Ostrogska 19
2. 0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie
o rumerze wergfkacyjrym:s

WEP-POI-XNE-OHY *

Pan Wiestaw Andrzej Kaplon o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0122/10

adres zamieszkania ul. Ostrorogska 19, 64-500 Szamotuty

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic ocywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2020-03-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1250) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronizrym wergfikowarym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rivwnowsine pod wrgledem skutktw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whssnoreczrymi. )

* Weryficacjs poprawnosc damych w niniejszym sswisdczeniu motna sprawdzit = pomocy numen: wengfikscyjnego taswisdczenia na
stromie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej |zby InZynierow
Budownicrwa.
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Poznan, dnia 02.2021 r.

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTAC JI PROJEKTOWEJ

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy pt. ,BUDOWA NOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO KOMPLEKSOWA
PRZEBUDOWA STACJI IM. ARCTOWSKIEGO "ARCTOWSKI - POLARPOL -POLSKIE MULTIDYSCYPLINARNE LABORATORIUM
BADAN POLARNYCH W ANTARKTYCE” zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Upr. Nr WKP/0483/PWOE/15
PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Gatniejewski W specjalnosci elektrycznej
Nr izby WKP/IE/0062/16

Upr. Nr WKP/0385/PWOE/09
SPRAWDZIL mgr inz. Wiestaw Kapton W specjalnosci elektrycznej
Nrizby WKP/IE/0122/10
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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY

1.1. INWESTOR

1.2. OBIEKT

1.3. ADRES INWESTYCJI

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.5. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY
2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
2.2. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.2.1.  INFORMACIJE OGOLNE

2.2.2. ROZDZIELNICA ROS
2.2.3. DANE O OZNAKOWANIU | TEKSCIE

2.3. TRASY KABLOWE

2.3.1. PROWADZENIE INSTALACJI W BUDYNKU
2.4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

2.4.1.  INFORMACJE OGOLNE

2.4.2. OSWIETLENIE AWARYJNE

2.5. INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
2.5.1.  INFORMACIJE OGOLNE

2.52.  GNIAZDA WTYKOWE

2.6. OCHRONA PRZEPIECIOWA

2.7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

2.8. INSTALACJA UZIEMIAJACA

3. TABELE
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1. OPIS OGOLNY

1.1. INWESTOR
Instytut Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Pawinskiego 5a
02-106 Warszawa

1.2. OBIEKT
Budowa Nowego Budynku Mieszkalnego kompleksowa przebudowa Stacji im. Arctowskiego "Arctowski -

PolarPOL -Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badan Polarnych w Antarktyce"

1.3. ADRES INWESTYCIJI

Wyspa Kréla Jerzego, archipelag Szetlandéw Potudniowych

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych dla zadania opisanego w punkcie 1.2.
Podstawe opracowania stanowity:
. podktady architektoniczne,
. uzgodnienia branzowe i z Inwestorem,
. obowigzujgce normy i przepisy.
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:
. Schemat zasilania,
. Schemat i widok elewaciji rozdzielnicy ROS,
. Instalacje oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,
. System os$wietlenia awaryjnego,
. Wewnetrzne linie zasilajgce,
. Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzgdzeh technologicznych,
. Trasy kablowe dla kabli energetycznych,
. Instalacje uziemiajagcq i potgczen wyréwnawczych,

. Przepusty w postaci pustych rur, przejs¢ kablowych,

. Instalacja ochrony od porazen i przepieciowe;.
1.5. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY
LP. NUMER NORMY TYTUL NORMY/Opracowania
1 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
2 PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41:
3 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa — Ochrona

przed porazeniem elekirycznym

Swiatto i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy —

4 PN-EN 12464-1:2012

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1:
5 PN-HD 60364-1:2010 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych

charakterystyk, definicje

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42:
6 PN-HD 60364-4-42:2011 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa — Ochrona

przed skutkami oddziatywania cieplnego
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PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa — Ochrona

przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa — Ochrona
przed przepieciaomi — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami  przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2016-03

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa — Ochrona
przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed zaktdbceniami napieciowymi i zaburzeniami

elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego — Postanowienia ogdine

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52:
Dobdér i montaz wyposazenia elekirycznego -

Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-53:
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016-04

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534:
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -
Urzqgdzenia do ochrony przed przejsciowymi

przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:2017-01

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych —
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia do

odtqgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady

uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 5-55: Dobdér i montaz wyposazenia
elekirycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:

Oprawy oéwietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019-01

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56:
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Instalacje bezpieczenstwa

19

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
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20

PN-EN 1838:2013-11

Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne

21

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

22

PN-EN 62271-1: 2018-02

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i

sterownicza. Cze$¢ 1: Postanowienia wspdlne

23

PN-EN 62271-202:2014-12

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Cze$¢ 202: Stacje transformatorowe
prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie

napiecie

24

PN-EN 62271-200:2012

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Cze$¢ 200: Rozdzielnice prqdu
przemiennego w ostonach metalowych na napiecie

znamionowe powyzej 1kV do 52kV wigcznie

25

PN-EN 61439-1:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1

Postanowienia ogdine

26

PN-EN 14688-1:2018-05

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatiopis

gruntéw

27

N-SEP-E-004

ELEKTROENERGETYCINE | SYGNALIZACYJINE LINIE
KABLOWE. PROJEKTOWANIE | BUDOWA.

28

PN-EN IEC 62040-1:2019-11

Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Cze$¢ 1-2:
Wymagania ogdlne i wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa UPS stosowanych w miejscach o

ograniczonym dostepie.

29

PN-EN |EC 62040-2:2019-02

Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Czes¢ 2:
Wymagania dotyczgce kompatybilnosci

elektromagnetycznej (EMC).

30

PN-EN 62040-3:2011

Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Czes¢ 3:
Metoda okredlania  wtasciwosci i wymagania

dotyczgce badan (oryg.).

31

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z

uwzglednieniem pdzniejszych zmian.

32

CPR

Rozporzgdzenie parlamentu europejskiego i rady (ue)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajqce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe rady
89/106/EWG

33

PN-EN 50575:2015-03

Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne — kable i przewody do zastosowan
ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej

klasie odpornosci pozarowej

34

PN-EN 13501-1:2019-02

KLASYFIKACJA OGNIOWA WYROBOW
BUDOWLANYCH | ELEMENTOW BUDYNKOW — CZESC 1:
KLASYFIKACJA NA PODSTAWIE BADAN REAKCJI NA
OGIEN
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZINA
Zasilanie w energie elektryczng rozdzielnicy ROS budynku odbywac sie bedzie z:
- rozdzielnicy gtéwnej ‘RGnN’ zlokalizowanej w hali agregatdw kablem YKXSzo 5x10mm? z sekcji lll pola nr 5

odptywowego F-4.9.
2.2. ROIDIZIELNICE ELEKTRYCZINE

2.2.1. INFORMACJE OGOLNE
Wszystkie rozdzielnice przeznaczone sq do obstugi tylko przez osoby wykwalifikowane, ktére nalezy wykonac
zgodnie z EN 60439-1.

2.2.2. ROZIDIZIELNICA ROS
Wyposazenie elekiryczne uwzglednia warunki lokalne i funkcjonalne pomieszczen.

W budynku zastosowano nastepujgcy podziat funkcjonalny:

- tablice zasilajgce instalacje oswietleniowq oraz sitowq i gniazd witykowych na przyziemiu budynku
oczyszczalni sciekdw - ROS (zas. z RGnN),

Tablice obiektowe wyposazone bedqg w:
— ograniczniki przepiec typu T1+T2,
- zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych,
- osprzet sterujgey,
- osprzet sygnalizacyjny,
— roztqczniki i wytgcezniki,
—  zaciski przytgczeniowe ZUG.

2.2.3. DANE O OZNAKOWANIU | TEKSCIE
Tablice nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowq z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych.
Wszystkie tablice nalezy dostarczac¢ z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy muszg by¢ dostarczone
z opisami. Urzgdzenia zabezpieczajgce oraz wytgczniki i bezpieczniki instalacyjne nalezy oznakowad w taki

sposdb, by byta mozliwos¢ rozpoznania, do ktérej grupy nalezq.
2.3. TRASY KABLOWE

2.3.1. PROWADZENIE INSTALACJI W BUDYNKU
W kontenerach instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach typu RL fi 25mm mocowanych do éciany za
pomocq uchwytdw systemowych. Stosowac rozwigzania systemowe.
Kable/przewody nalezy uktadac w liniach prostych i unikac skrzyzowan. Przejscia kablii przewoddw przez strop
i Sciany wykonac¢ nalezy poprzez przepusty wodo i gazoszczelne o srednicach dostosowanych do przekroju
przewododéw. Przekroje kabli i przewoddw nalezy dobrano do obcigzalnosci prgdowej zgodnie z PN-IEC 60364-
5-52.
Wszystkie kable nalezy oznakowad zgodnie z PN-EN 60446. Znakowanie wykonywad za pomocg oznaczeh
cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywac zardwno po stronie tablicy,
jak i po drugiej stronie kabla/przewodu. Dodatkowo kable/przewody oznacza¢ maksymalnie co 15m oraz na
kazdej zmianie kierunku.
Przejscia kabli/przewoddw przez strefy pozarowe wykonac jako szczelne z zastosowaniem przegréd ogniowych.
Na kablach/przewodach przechodzgcych przez Sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po

obydwu stronach Sciany.
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2.4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

2.4.1. INFORMACJE OGOLNE
Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by srednie natezenia oswietlenia byto nie nizsze
niz zestawione w specyfikacji ponizej:

. Pomieszczenia techniczne 200 lux

Instalacje o$wietleniowq nalezy prowadzi¢ kablami YDYzo 3/4x1,5mm?2 w systemie TN-S na projektowanych
rurkach RL. Klasa przewoddw zgodnie z normg PN-EN 13501-6.
Obwody zasilajgce oprawy zabezpieczy< wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym oraz réznicowoprgdowym.
Za wszystkimi oprawami oSwietleniowymi, ktére nie sq zaopatrzone w puszki nalezy montowaé ostony
na odejsciu. Jesli nie podano inaczej tqgczniki przy drzwiach nalezy lokalizowac 110 cm powyzej kohcowego
poziomu posadzki, tj. od posadzki do Srodka puszki tqgcznika. Jesli dostawca urzgdzen nie podat inaczej,

odlegtos¢ pomiedzy drzwiami, a srodkiem puszki tgcznika nie moze przekraczac 10 cm.

2.4.2. OSWIETLENIE AWARYJNE
Zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazy¢é w uktad oswietlenia

awaryjnego. System zbudowany bedzie w oparciu o nastepujgce grupy:

- Oéswietlenie awaryjne pomieszczenia technicznego. Wskazane na rysunkach oprawy oswietlenia
awaryjnego wyposazone sq w baterie z podtrzymaniem 3h. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w frybie
czuwania, zrédto nie Swieci. Przy braku napiecia automatycznie przetqgcza sie w tryb pracy
awaryjnej. Oprawy montowac zgodnie z DTR urzgdzenia. Zasilanie opraw awaryjnych wykonac

kablami typu YDYzo 3x1,5mm?2. Klasa przewoddw zgodnie z normg PN-EN 13501-6,

- Na zewnagfrz przy wyjsciach zewnetrznych montowac oprawy oswietlenia awaryjnego
doswietlajgcego obszar drzwi wyjsciowych. Oprawy wyposazone sq w baterie z podtrzymaniem 3h

przystosowanych do pracy przy niskich temperaturach.

Ze wzgledu na zwiegkszenie bezpieczehstwa, zmniejszenie kosztdw i polepszenie funkcjonalnosci w obiekcie
zastosowano system rozproszony zasilania opraw o$wietlenia awaryjnego. Kazda oprawa posiada wtasng
baterie i inwerter.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne) musi

spetniac nastepujgce warunki:

W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o szerokosci drogi do 2m,

- Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oSwietlenia E

musi wynosi¢ min. 0,5 lux,

- W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 40 : 1. Uwaga: wymogi te muszg by¢ spetnione

réwniez pod koniec ustalonego czasu dziatania o$wietlenia awaryjnego zapasowego,
- Natezenie o$wietlenia awaryjnego przy urzgdzeniach ppoz. wynosi 5 lux.
2.5. INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH

2.5.1. INFORMACJE OGOLNE
W ramach instalacji sitowych nalezy wykonac¢ zasilanie tablic i rozdzielnic dla urzgdzeh technologicznych
zestawionych w wytycznych branzowych. Odbiorniki sitowe nalezy podtgczy¢ kablami odpowiednio 5 lub 3
zytowymi, przy czym przewody muszg miec izolacje na napiecie 750V. Odbiorniki technologiczne nalezy
podtgczy¢ do sieci bezposrednio lub za posrednictwem gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub

5-cioma przewodami, przy czym przewody muszg miec¢ izolacje na napiecie 750 V.
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W przypadku urzadzeh posiadajgcych witasng skrzynke sterujgcq kable zasilajgce nalezy podtgczac
bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzqcymi w sktad réznych instalacji
wykonywanych przez wykonawce robdt elekirycznych nalezy umieszczac wytqczniki serwisowe. Wytqczniki

serwisowe dostarczy¢ razem z urzgdzeniem — po stronie dostawcy.

2.5.2. GNIAZDA WTYKOWE
Nalezy wykona¢ instalacje gniozd wtykowych porzgdkowych we wszystkich pomieszczeniach. Instalacje
prowadszi¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?2. Klasa przewoddw zgodnie z normg PN-EN 13501-6.
W pomieszczeniach gniazda instalowad na wysokosci 0,3m (srodek puszki gniazdal) jesli nie podano inaczej na
rysunku.

W pomieszczeniach technicznych montowaé gniazda o stopniu ochronny IP44.

2.6. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przyczyng powstawania przepiec sq:
—  procesy tqgczeniowe w sieci elekiroenergetycznej,
- fale wedrujqce.

Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urzqdzen i instalacji nalezy w
rozdzielnicy ROS zainstalowac¢ ogranicznik przepie¢ typu T1+T2. Ograniczniki tqczy¢ linkg miedziang z szynami N,
PEi L1, L2, L3. Podane przekroje na schematach sq przekrojami minimalnymi. W systemie ochrony przepieciowej
nalezy zastosowac uktad ogranicznikdw 1 i 2 stopnia ochrony:

Typ T1+72:

—  Napiecie znamionowe AC (Un) : 230 / 400V (50 / 60Hz)

—  Najwieksze trwate napiecie pracy AC (Uc) : 264V (50 / 60Hz)
—  Prgd udarowy (10/350us) (limp) : 25kA

- Znamionowy prgd wytadowczy (8/20 us) (In) : 25kA

—  Napieciowy poziom ochrony (Up) < 1,5kV

—  Czas zadziatania (tA) < 100 ns

2.7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalacji elektrycznej budynku, ochrone przeciwporazeniowq nalezy wykonac zgodnie z:
- wieloarkuszowqg normq PN-HD -60634,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw tfechnicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez utozenie
przewododw w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzgdzen elekirycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim bedqg wytgczniki
réznicowoprgdowe o prgdzie wytgczalnym 30 mA instalowane w obwodach szczegdlnie narazonych.
Ochrone przed dotykiem posSrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wytqczenie zasilania
z wykorzystaniem przetezeniowych urzgdzen ochronnych, oraz zabezpieczen topikowych poszczegdlnych
obwoddéw odbiorczych.

Szyne PEN (miejsce rozdziatu) nalezy uziemié, a opornos$¢ uziomu nie powinna przekraczac 10Q.

Catqg instalacje elektryczng budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami

ochronnymi PE w kolorze izolacji zétto-zielonym (dotyczy to takze obwoddw oswietleniowych).
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Wszystkie gniazda wtykowe winny posiada¢ bolce ochronne, do ktérych bedqg przytgczone przewody
ochronne PE (izolacja zétto-zielona). Przed oddaniem instalacji elekirycznej do eksploatacji nalezy wykonac

pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

2.8. INSTALACJA UZIEMIAJACA
Jako instalacje uziemiajgcg budynku projektuje sie uziom otokowy, w ktdrym jako element uziemiajgcy bedzie
tasma stalowa pomiedziowana FeCu 30x4mm. Tasme utozy< na dnie wykopu na gtebokosci h=1,0m zgodnie
zrysunkiem ARCT_OS_IE_03. W miejscach wskazanych w miare mozliwosci wbi¢ prety stalowe po miedziowane
fi 18 o dtugosci 1,5m — 3m. Z uziomem otokowych potqczy¢ za pomocq bednarki i ztgcza skrecanego.
Przy rozdzielnicy ROS nalezy zamontowaé gtéwnaq szyne potqgczen wyrbwnawczych obiektu, do ktérej nalezy
potaczy¢ wszystkie elementy instalacji i urzadzen wymagajgcych ujecia w ramach potgczeh wyréwnawczych
obiektu.
Gtowng szyng wyrdwnawczg GSzW zamontowaé na wys. 0,5m od wykonczonej posadzki. Od GSzW do
rozdzielnicy RSP jako przewdd potgczen wyrdbwnawczych stosowac linke LgY 35mm?2.
W ramach potgczen wyrdwnawczych z GSzW oraz MSzW nalezy uziemi¢: kanaty/urzgdzenia wentylacyjne,
instalacja wod-kan, urzgdzenia technologii instalacji sanitarnych i inne wymagajgce za pomocq linki LgY
6mm?2.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu, ktérego wartos¢ nie powinna przekraczac
10Q.

Opracowat

Marcin Gatniejewski
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3. TABELE

TABELA NR 1 - BILANS MOCY ROZDZELNICY ROS
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CZESC RYSUNKOWA

LP. NAZWA RYSUNKU SKALA
ARTC_OS_IE_01.0_00 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA -
ARTC_OS_IE_01.1_00 SCHEMAT | WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY ROS -

ARTC_OS_IE_02_00 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA, SILOWA, UZIEMIAJACA  1:50
| GNIAZD WTYKOWYCH 230V
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