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2x Kotwy mechaniczne
lub wklejane M12
Mocowane na budowie

lub wklejane M12
Mocowane na budowie
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MATERIALY:

Ksztattowniki walcowane: S355J2
Ksztattowniki zimnogiete-zamkniete: S$355J2
Stal zbrojeniowa: A-llIN (B500SP)
Beton: C35/45

Klasa ekspozyciji: XS3,XA3
Maksymalny wymiar kruszywa betonu: 16mm
Otulina: 50mm

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
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ZESTAWIENIE STALI
P07 NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM|POLE RAZEM
" | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL S/ZTUKK POZIRAZEM [m] [kg/m] [kq] [kg] [m2]
1 [ 160 3000 535847 2 | 2 6.00 18.80 56.40 112.80 3.28
2 [ 160 2535 535547 3 | 3 /.61 18.80 47.66 142.97 4.15
DO0.0y 3 BL 15x70 150 535542 6 | 6 0.90 8.24 1.24 7.47 0.15
4 BL 10x60 200 535542 6 | 6 1.20 4.71 0.94 5.65 0.17
5 BL 10x105 200 535542 6 | 6 1.20 8.24 1.65 9.89 0.28
OGOLEM 278.73 8.03
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 5.02 0.14
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 5.57 0.16
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 4,18 0.12
RAZEM: 293.5 8.45

- malowanie, okres trwato$ci >15 lat, np.:
- farba epoksydowa o wysokiej zawarto$ci cynku
(np. Hempadur Avantguard 750) 50 um
- farba epoksydowa (np. Hempadur Mastic 45880/W) 190 um
- farba poliuretanowa (np. Hempathene HS 55610) 80 um
2. Kategoria korozyjnosci:
- elementy wewnatrz pomieszczen: C5-M
- elementy na zewnatrz pomieszczen: C5-M
3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ prébny montaz konstrukcji. Zakres
prébnego montazu nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.
4. Wszystkie nieopisane spoiny czotowe wykonac grubosci ciefiszego z tgczonych
elementow.
Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykona¢ grubosci:
- spoiny jednostronne - 0.7t
- spoiny jednostronne (profile zamkniete) - 1.0t
- spoiny dwustronne - 0.5t
lecz4 mm<a<6mm
gdzie: t - grubos¢ ciefnszego z tgczonych elementow.

t
.+ Wszystkie spoiny jako ciggte na peten przetop wolne od
# krateréw i zgorzelin.
5. Sruby:
- do potgczen zwykiych: kl.8.8 wg EN ISO 4014
ocynkowane ogniowo
- we wszystkich potgczeniach zastosowac podktadki pod tbem $ruby i nakretka.

6. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ prébny montaz konstrukcji. Zakres
prébnego montazu nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem.

7. Krawedzie prefabrykatu sfazowaé 15x15 mm.

8. Na etapie prefabrykacji uzgodni¢ z Inwestorem oraz Projektantem i wykona¢ uchwyty
montazowe.
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00 |22.03.2021|Pierwsze wydanie rysunku.
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