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Uwaga : wszystkie otwory montazowe-potgczeniowe
wykonac¢ na etapie prefabrykacji kontenerow

Oznaczenia :

0OSG1, OSG2 - osadnik gnilne @1,6m - szt.4
RB 1 RB 2- reaktor biologiczny systemu BIOSAD S @1,6m
ze zintegrowanym osadnikiem wtérnym - szt.2

SOO - stacja odwadniania osadéw szt.1

DM1-DM4 - dmuchawy napowietrzajgce - szt. 4

PO - pompa odciekéw

PWO - pompa wody oczyszczonej
SZS - szafa zasilajgco-sterownicza
RZ - recyrkulacja zewnetrzna

ON - osady nadmierne

SK - sonda konduktometryczna
UV - lampa UV typu rurowego

ZS - ztacze STORZ

ZR65 - ztaczka dwukotnierzowa DNG65 - 2 szt.
ZR50 - ztaczka dwukotnierzowa DN50 - 4 szt.
ZR25 - ztaczka dwukotnierzowa DN25 - 2 szt.
ZR20 - ztaczka dwukotnierzowa DN20 - 2 szt.

K1,K2 - kontener 20'
K3 - kontener 10"

Wykaz elementéw :

Dyfuzor talerzowy

HD 270 - 8 szt.

Pompa recyrkulacji zewnetrznej
WQ 180 F - 2 szt.

Wypetnienie ztoza biologicznego
Terrapol® 200 typu AF 30/150

Odwadnianie osadéw
workownica DRAIMAD DR 20

Pompa slimakowa osadu - 1 szt.
Stacja polimeru typ CMP03-M

Pompa membranowa do
odciekéw typ All-flo - 1 szt.

Dmuchawa membranowa
Secoch typ EL-S-250W - 4 szt.

Lampa UV - 4 szt.

Zawor kulowy DN 65 - 5 szt.
Zawor kulowy DN 50 - 17 szt.
Zawor kulowy DN 25 - 4 szt.

Zawor zwrotny DN 50 - 2 szt.

Grzejnik niskotemperaturowy RRH
z termostatem P=1kW - 5 szt.
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Uwaga

Instalacje zlokalizowane w drzwiach konteneréw
podwieszone zostang do stropu (ponad drzwiami).

W przypadku koniecznosci demontazu
kontenera K1 lub K2 zamkng¢ zawory
10,11,12 (w kontenerze K1 lub K2)
zdemontowac ztgczki dwukotnierzowe
ZR65,7R50, ZR25,ZR20

i zamontowac przeciwkotnierze Slepe
w kontenerze K31
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